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UZEMNY PLAN OBCE CIERNA NAD TISOU NAVRH

1. UvoD
1.1 Hlavné ciele rieSenia a problémy, ktoré Gzemny plan rieSi

Hlavnym cielom spracovavanej Uzemnoplanovacej dokumentacie je:

§ podat navrh na urbanisticko — priestorovd koncepciu rieSeného Uzemia v Grovni katastra a zastavaného
Uzemia s preukézanim SirSich funk&nych, tzemnickych, technickych a krajinno — ekologickych vézieb

§ podat navrh na stabilizaciu a rozvoj socialno — ekonomického potencialu, ochranu a umocnenie kultdrno —
historického dedi¢stva v oblasti pamiatok a krajiny

§ komplexné rieSenie priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania Uzemia, zosuladenie zaujmov a
¢innosti ovplyviujucich Gzemny rozvoj, Zivotné prostredie, a ekologicku stabilitu

§ stanovit Unosné limity a regulativy Gzemného rozvoja vramci rieSeného Uzemia s reSpektovanim
zachovania a skvalitnenia stavu Zivotného prostredia a trvalo udrZatelného rozvoja

§ stanovit optimalnu velkost rozvojovych ploch jednotlivych funkcii, ich vzajomné vézby a bezkoliznu
koexistenciu pre harmonicky rozvoj obce pri reSpektovani jej danosti

zapracovat aktualny pravny stav

premietnut zavazné vystupy a rozpracovanie smernej Casti Uzemného planu velkého Gzemného celku
KoSického kraja, ktory bol schvaleny zastupitelstvom KoSického samospravneho kraja 30. augusta 2004 a
vyhlaseny VZN €. 2 /2004 s G¢innostou od 1. 10. 2004

§ prehodnotit a zapracovat jestvujice koncepéné zamery mesta

1.2 Vyhodnotenie doterajSieho tzemného planu obce

Mesto Cierna nad Tisou malo spracovan( tzemnoplanovaciu dokumentaciu v roku 1980 ako spolo¢ny UPN SU
Krélovsky Chimec, Pribenik, Cierna nad Tisou, Biel. Tato dokumentéacia je vplyvom spolocenskych zmien uZ
neaktualna. Odvtedy v meste nebola spracovana Ziadna Gzemnoplanovacia dokumentécia, ani Gzemnoplanovaci
podklad.

1.3 Udaje o sulade rieSenia so zadanim a so stibornym stanoviskom z prerokovania zadania:
Zadanie bolo schvalené Mestskym zastupitelstvom v Ciernej nad Tisou diia 14. 12. 2006. Na zaklade zaverov z
prerokovania konceptu bol dopracovany 1. variant konceptu.

Z pripomienkového konania ku konceptu vyplynuli vo¢i zadaniu nasledovné modifikujlce zévery zapracované do
stiborného stanoviska:

§ most cez Zeleznicu v smere na Ciernu je neaktualny vzhladom na budované zariadenie  na kontrolu
vlakov na shengenskej hranici v tomto priestore, ktoré urychli odbavovanie vlakov a podstatne sa skréati
frekvencia spustania zavor a blokovania cesty

8 na byvalej skladke KO neuvazovat so Ziadnym funkénym vyuzitim, odporiiéa sa skladku rekultivovat
zatravnenim a osadit pionierskou zelefiou

Poziadavky Zadania boli vkoncepte riesenia UPN-O realizované, v pripomienkovom konani nevznikli také
poZiadavky, ktoré by principialne menili obsah zadania — nie je potrebné pristupovat k preschvaleniu zadania

2. RIESENIE UZEMNEHO PLANU
2.1 Vymedzenie rieSeného Uzemia a jeho geograficky opis
RieSené Uzemie obce (M 1:10 000) je vymedzené katastralnymi hranicami mesta.

V podrobnosti mierky 1 : 5 000 sa rieSilo suvisle zastavané Gzemie mesta rozSirené o novonavrhované lokality
vyroby, obcianskeho a technického vybavenia.
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Neriesili sa plochy Zeleznice vratane prekladkovej stanice.

Sirsie tzemné vztahy st zdokumentované v M 1 : 50 000.

Mesto Cierna nad Tisou administrativne patri do Koického kraja, okresu Trebigov.

Mesto je situované v juhovychodnej asti okresu na hranici s Ukrajinou.

2.2 Vazby vyplyvajuce z rieSenia a zo zavéznych €asti Uzemného planu regionu

Zo zévaznej ¢asti UPN VUC Kosického kraja — zmeny a doplnky 2004, ktorého zavdzna ¢ast bola schvélena
vSeobecne zavaznym nariadenim KoSického samospravneho kraja €. 2/2004 z 30. 8. 2004 vyplyva potreba

zabezpedit

|. REGULATIVY UZEMNEHO ROZVOJA

1. Viytvarat podmienky pre rovnovazny rozvoj osidlenia, ekonomiky, socialnej a technickej infrastruktary a
ochranu Zivotného prostredia kraja.
2. V oblasti osidlenia, usporiadania Gzemia a sidelnej Strukttry
2.1.  podporovat rozvoj sidelnej Struktdry vytvaranim polycentrickej siete centier osidlenia, taZisk

osidlenia, rozvojovych osi a vidieckych priestorov,

2.7.  reSpektovat pri novej vystavbe objekty obrany Statu a ich ochranné a bezpeénostné pasma,
2.8.6 podporovat rozvoj centier piatej skupiny: Cierna nad Tisou, Medzev, Spisské Vlachy a StraZske,
2.14. podporovat ako taziska osidlenia tretej Grovne druhej skupiny;
2.14.2 krélovskochimeckeé tazisko osidlenia,
2.15. vytvarat podmienky pre budovanie rozvojovych osi v zaujme tvorby vyvaZenej hierarchizovanej
sidelnej Struktdry,
2.15.3.  podporovat ako rozvojove osi tretieho stupria;
- zemplinsku rozvojovi os Kosice — Slovenské Nove Mesto — Kralovsky Chimec -
Cierna nad Tisou,
2.17. vytvarat podmienky pre rovnovdzny vztah urbannych arurélnych Gzemi aintegraciu funkénych
vztahov mesta a vidieka,
2.21. vytvarat podmienky pre udrZanie a oZivenie stagnujuceho a upadajuceho vidieckeho osidlenia
v priestoroch;
2214  oblast Slovenské Nové Mesto - Krafovsky Chimec - Cierna nad Tisou,
3. V oblasti sociélnej infrastruktary
3.1 zamerat hospodarsky rozvoj jednotlivych okresov v kraji na zvySenie poctu pracovnych prileZitosti
v stlade s kvalifikaénou Struktirou obyvatelstva s ciefom zniZit vysoku mieru nezamestnanosti vo
vadésine okresov kraja,
3.2.  vytvéarat podmienky pre rozvoj byvania vo vSetkych jeho formach s ciefom zvySovat Standard
byvania a dosiahnut priemer v kraji 340 bytov na 1 000 obyvatelov,
3.3.  vytvarat podmienky pre vystavbu ubytovacich zariadeni dochodcov s preferovanim zariadeni
rodinného a penziénového typu,
3.6. vytvarat podmienky pre rovnomerné pokrytie Uzemia zariadeniami zé&kladnej zdravotnej
starostlivosti pri uprednostneni prirodzenych centier,
3.7.  vytvéarat podmienky pre rozSirovanie siete zariadeni sociélnej pomoci a socialnych sluzieb pre
obc¢anov odkézanych na socialnu pomoc a obéanov s tazkym zdravotnym postihnutim,
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3.8. podporovat ¢innost existujlcich arozvoj novych zariadeni v oblasti kultiry aumenia ako
neoddelitelnt sucéast kultdrnych tradicii a sluzieb obyvatelstvu,

4, V oblasti rozvoja rekreécie, klpelnictva a turistiky

4.13.  vytvarat podmienky pre rozvoj kratkodobej rekreéacie obyvatelov miest a vacSich obci budovanim
rekreaCnych stredisk a zamerat sa na podporu budovania vybavenosti pre primestskd rekreaciu
v zazemi sidiel,

4.14. vytvarat podmienky pre realizaciu cykloturistickych tras regionalneho, nadregionlneho
a medzinarodného vyznamu prepdjajice vyznamné turistické centra kraja.

5. V oblasti usporiadania Uzemia z hfadiska ekoldgie, ochrany prirody, ochrany kultrnych pamiatok a ochrany
pbdneho fondu

5.1 reSpektovat ochranu polnohospodarskeho a lesného pédneho fondu ako faktor usmerfujici
urbanisticky rozvoj kraja,

5.2. podporovat vysadbu ploSnej a liniovej zelene, prirodzeny spdsob obnovy a revitalizaciu krajiny v
nadregionalnych biocentrach a biokoridoroch,

5.4. reSpektovat kultirne dedi¢stvo, predovSetkym chranenim najcennejSich objektov a stibory objektov
s ich ochrannymi pAsmami:

Uzemia miest a obci, kde je zachyteny historicky stavebny fond, ako aj Casti rozptyleného
osidlenia,
novodobé urbanistické a architektonickeé diela,

aredly architektonickych diel s ich dotvarajucim prirodnym prostredim,

historické technické diela,

5.11.  zohladfovat pri umiestiovani ¢innosti na Gzemi ich predpokladany vplyv na Zivotné prostredie
a realiz&ciou vhodnych opatreni dosiahnut odstranenie, obmedzenie alebo zmiernenie pripadnych
negativnych vplyvov,

5.12.  zabezpeCovat zachovanie aochranu vSetkych typov mokradi, revitalizovat vodné toky aich
brehové Gzemia s cielom obnovit a zvySovat vododrznost krajiny a zabezpedit dlhodobo priaznivé
existencné podmienky pre biotu vodnych ekosystémov

6. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infrastruktury

6.12.  chréanit koridory pre cesty I. triedy, ich preloZky, rekonStrukcie a Upravy vratane ich prietahov
v zakladnej komunikacnej sieti miest a to pre

6.12.3. cestu €. /79 v Usekoch preloZiek SeCovska Polianka - Dvorianky (napojenie na diafmicu D1)
- obchvaty sidiel Hriadky, Vojcice, Milhostov - TrebiSov, Cerhov, Slovenské Nove Mesto, Svétuse -
Krélovsky Chimec - Cierna - Statna hranica s Ukrajinou,

6.15.  chrénit priestory na rozvoj existujlcich a vystavbu novych cestnych hrani¢nych priechodov smerom
do Ukrajinskej republiky, a to

6.15.3. Cierna - Straz (Cop) na ceste 1/79 vyhradne pre kamiény pre nakladku na Zeleznicu
v termindli Dobra,

6.2.  reSpektovat dopravné siete a zariadenia alokované v trasdch multimodalnych koridorov (hlavna
siet TINA);

multimodalny koridor &. V.a. Pre3ov/Kosice — Z&hor/Cierna nad Tisou — Ukrajina, lokalizovany pre
cestné komunikacie a pre trate Zeleznicnej a kombinovanej dopravy,

6.6. reSpektovat dopravné siete celostatnej trovne;
cestné komunikacie:

Vranov nad Toplou — TrebiSov — Slovenské Nové Mesto — Cierna nad Tisou — Ukrajina,
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6.17.chranit priestory pre zariadenia kombinovanej dopravy a to:

6.17.2. medzinarodny terminal kombinovanej dopravy Cierna nad Tisou v aredli zapadnej rampy
v obci Dobra,

6.18. v oblasti rozvoja Zelezniénej dopravy chranit priestory pre

6.18.1.Zelezniény dopravny koridor hlavného magistraineho tahu Zilina - Kosice - Cierna nad Tisou
na modernizaciu Zelezniénej trate na rychlost 120 - 160 km/hod,

6.18.5. priestor pre modernizaciu a dostavbu Zelezniénych uzlov Kosice a Cierna nad Tisou
6.18.6. priestor pre Gzemny rozvoj Zelezniéného prekladiska v Ciernej nad Tisou,

6.18.7.  chréanit priestory pre rozvoj existujlcich a vystavbu novych Zelezniénych hraniénych
priechodov smerom do UR;

- Cierna nad Tisou Cop pre osobnd dopravu (normalny rozchod),
- Cierna nad Tisou Cop pre nakladnd dopravu (Siroky rozchod) — modernizacia,
7.V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraStrukttry

7.1 zvySovat podiel zasobovanych obyvatelov pitnou vodou z verejnych vodovodov s cielom dosiahnut
do roku 2010 droveri celoslovenského priemeru,

8.V oblasti hospodarstva

8.6 na zaklade suhlasu prisluSnych organov ochrany prirody a krajiny zalesnit polnohospodarsky
nevyuZzitelné pozemky a realizovat ich prevod do lesného pddneho fondu,

Il. VEREJNOPROSPESNE STAVBY

Na uskutognenie verejnoprospesnych stavieb mozno podla § 108 zakona €. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov pozemky, stavby a prava k nim vyvlastnit alebo
vlastnicke prava k pozemkom s stavbam obmedzit.

Verejnoprospesné stavby spojené s realizaciou uvedenych zavéznych regulativov su tieto:
1. Cestna doprava

1.5. cesty I. triedy, ich prelozky, rekonStrukcie a Upravy vrtane ich prietahov v zakladnej komunikacnej sieti
miest

1.5.3. cesta €. I/79 v Gsekoch preloziek Secovska Polianka - Dvorianky (napojenie na diafnicu D1) -
obchvat sidiel Hriadky, Vojcice, Milhostov - TrebiSov, Cerhov, Slovenské Nové Mesto, Svatuse -
Krélovsky Chimec - Cierna - Statna hranica s Ukrajinou,

1.8. prestavby existujucich a stavby novych cestnych hraniénych priechodov smerom na Ukrajinu
1.8.3. Cierna - Stra7 (Cop) na ceste 1/79,
2. Zelezniéna doprava

2.1. modernizacia Zelezni¢nej trate hlavného magistralneho tahu Zilina - Kosice - Cierna nad Tisou na
rychlost 120 - 160 km/hod,

2.5. modernizacia a dostavba Zelezniénych uzlov Kosice a Cierna nad Tisou,
2.6.  rozvoj Zeleznigného prekladiska v Ciernej nad Tisou,

2.7. rozvoj existujucich a vystavba novych Zelezni¢nych hraniénych priechodov smerom do Ukrajinskej
republiky

2.7.2. Cierna nad Tisou Cop pre osobn( dopravu (normélny rozchod),
2.7.3.  Cierna nad Tisou Cop pre néakladnt dopravu (Siroky rozchod) — modernizécia,
2.9. Stavby pre zariadenia kombinovanej dopravy
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2.9.2 terminal kombinovanej dopravy Cierna nad Tisou

2.3 Zakladné demografické, socialne a ekonomické rozvojové predpoklady obce

Pri spracovani navrhu vychadzame z tdajov SSU za posledné séitanie, ktoré sa uskutoénilo v roku 2001.

2.3.1 Demografia
Vekové  skupiny trvale byvajiceho obyvatelstva SODB 2001 Cierna nad Tisou:

vekova skupina muZi Zeny Spolu %
0-5 212 174 386 8,3
6-14 316 336 652 14
Produktivny vek 1636 1549 3185 68,6
Poproduktivny vek 121 288 409 8,8
Priemerny vek 29,7 32,2 31
obyvatelov
spolu 2291 2 354 4 645 100,0

Z trvale byvajuceho obyvatelstva je v predproduktivnom veku 22,2 %, v produktivnom veku 68,6 % a
v poproduktivnom veku 8,8 % obyvatelov.

Priemerny vek obyvatelov mesta je 31 rokov, z ¢oho vidime, Ze mesto je mladé a starsi obyvatelia odchadzaju
zmesta do svojich rodisk.

Predpoklad narastu po¢tu obyvatelov obce k roku 2 020 pri 3 %-nom demografickom raste je 4700 obyvatelov.
Tento predpoklad zohladriuje Ubytok obyvatelstva k marcu 2006 na 4 400 ob.

rok 2001 2010 2020

podet obyvatelov 4645 4500 4700

2.3.2 Ekonomické rozvojové predpoklady mesta

Pracovné prilezitosti sa viazu na Zeleznicu a prekladkovu stanicu, polnohospodarstvo, vyrobu, obchod, sluzby,
Skolstvo a administrativu. V meste je v produktivnom veku 68,6 % obyvatefov. V meste je podlia zistenych
prieskumov 2 584 pracovnych prileZitosti. Pracovné prileZitosti sa viaZzu na prevladajlce odvetvie:

Zelezni€na preprava, prekladanie surovin a tovarov
obsluzna ¢innost pre potreby prekladky a dopravnej cesty
colné vybavovanie tovarov

Spediéna ¢innost

zavod Automatizacia Zeleznicnej dopravy

wn W W W

Pri zohladnent pripravovaného predizenia produktivneho veku a néraste po&tu obyvatelov pozitivnou migraciou bude
v roku 2020 v meste 3 000 obyvatelov v produktivnom veku. Je predpoklad, Ze &ast obyvatelov mesta budl za
zamestnanim odchadzat do krajského, resp. okresného mesta.

Navrh

§ vmeste predpokladdme narast poCtu pracovnych prileZitosti v oblasti Zelezniénej prepravy, prekladkovej
stanice a Speditérskej ¢innosti
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§ v navaznosti na oZivenie prepravy predpokladame nérast pracovnych prileZitosti aj v drobnych podnikatelskych
aktivitach, v obchode, vo vyrobnych a nevyrobnych sluzbéch viazucich sa na prepravu a obchodnd turistiku

2.4 RieSenie zaujmového Uzemia a SirSie vztahy

Cierna nad Tisou leZi v juhovychodnej €asti Vychodoslovenskej niziny hraniciach s Ukrajinou na Zelezniénej trase
z Ukrajiny na Slovensko, strednej a zapadnej Eurdpy, ¢o ur€uje charakter mesta ako déleZitého medzinarodného
dopravného uzla. Stcastou Zeleznice je medzinarodna prekladkova stanica, ktora zabera vyznamnu rozlohu katastra
obce.

Kataster mesta vznikol odtrhnutim &asti katastrov susednych obci pri  zakladani mesta, susedi na juhozapade
s katastrom obce Biel, na juhu tvori hranicu s katastrami obci Velkeé a Malé Trakany, na severe s katastrom obce
Backa a na severe a vychode s katastrom obce Cierna.

V priestore medzi Kralovskym Chimcom a Ciernou na Tisou je progndzne Gzemie lignitov. V okolitom $irsom
priestore je aj vyskyt zlievarenskych pieskov. V Medzibodrozi sa vyskytuju vyrazné pieskove presypy - duny ktoré tu
dosahuju vySku az 25 m, dizku az 1,5 km a Sirku 150 m, a to na ploche asi 170 Km2.

Medzibodrozie

Malé Trakany su jednou z obci MedzibodroZia. MedzibodroZie je region ohraniceny riekami Tisa, Latorica a Bodrog.
Ide prevazne o rovinu determinovanu spominanymi riekami, ktor4 sa mierne naklana v smere osi juh — juhovychod,
resp. sever — juh. Z piatich riek MedzibodroZia Tisa, KarCa, Tice, Latorice a Bodrog v si¢asnosti ani jedna
nezohrédva rozhodujucu Ulohu. Vody Tice a Kar€e sa stratili v minulosti, dnes vieme iba z povesti a archivnych
pramefov, Ze vminulosti konkurovali Tise. Rieky Tisa, Kar€a a Bodrog a Ciastone ¢innost vetra vytvorili
teritorialne Urovne Gzemia. Od Velkych Trakan sa tiahne starSi opusteny agragacny val Tisy smerom k centrélnej linii
horného MedzibodroZia. Klesanie terasy vychadzajlc od Velkych Trakan s vySkou 103 m n.m. kon¢i pri Svatej Mérii
v nadmorskej vySke 98 m n.m.

Pred regulatnym z&sahmi bolo MedzibodroZie krajinou divokych véd, mociarov a slatin. Po regulaénych zésahoch
do Uzemia doSlo k degradacii systému. Prieskumy ukazali, Ze tento stav sa da zastavit. Skvalitiovanie prirodzeného
stavu Uzemia je zavislé na vyrieSeni otazky dotacie vody, zabezpeCenie pomerne stalej a vysokej hladiny vody,
zakazu vypalovania a zasadného prehodnotenia polnohospodarskej vyroby a lesného hospodarenia.

Cely kataster obce sa nachadza v hydrogeologickom rajone QN — 104 BG 00 Kvartér JV €asti Vychodoslovenskej
niZiny. Povodie Bodrogu méa plochu 379,2 km?, vyuzitelné mnozstva podzemnych vod 750,01 . s 1.

Na plyn je mesto napojené VTL plynovodom prostrednictvom regulacnej stanice — v zapadnej Casti mesta.

Kanalizacia je napojena na nové COV Cierna nad Tisou . Na COV Cierna nad Tisou st napojené aj kanalizécie obci
Malé a Velké Trakany

Vacsiu Cast katastra mesta tvori pofnohospodarsky intenzivne vyuzivana krajina a plochy prekladkovej stanice.
V severnej Casti katastra sa nachadza genofondova plocha Tice, ktory od mesta deli prekladkova stanica.

V katastri mesta sa nachadza polovny revir €. 31 Malé Trakany o celkovej vymere 1 416,42 ha, z toho na Gzemi
Ciernej nad Tisou je 336,94 ha. Polovny revir sa nachadza v k... obci Malé Trakany, Velké Trakany a Cierna nad
Tisou. Polovny revir bol uréeny rozhodnutim Obvodného lesného Uradu v Michalovciach ako prisluSnym organom
Statnej spravy polovnictva § 36 ods. 3 zak. ¢. 100/1977 Zb. o hospodareni v lesoch a Statnej sprave lesného
hospodarstva v zneni neskorsich predpisov a § 38 zak.¢. 23/1962 Zb. o polovnictve v zneni zakona €. 99/1993 Z.z. .

Zépadne od krizovania cesty 11/55337 do Ciernej so Zelezniénou tratou je vo vystavbe zariadenie na kontrolu
vlakov na schengenskej hranici. RieSenie tejto zény nepredpokladalo mimouroviiové kriZzovanie cesty so
Zelezni¢nou tratou, preto mimouroviiové krizovanie navrhujeme iba ako vyhladové rieSenie.

Navrh

§ navrhujeme dobudovat cyklisticky chodnik zmesta v smere Malé Trakany — rekreacn lokalita Zlaté piesky,
navrhované kapalisko v k.u. Malé Trakany
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§ navrhujeme rekultivovat' plochu po starej environmentélnej zataze vychodne od mesta rekultivovat, zatrvnit
a vysadit vySSou zelefiou na jej stabilizaciu

§ COV navrhujeme modernizovat, intenzifikovat, na COV napoijit kanalizaciu z Ciernej nad Tisou, Biefa, Malych
a Velkych Trakan
navrhujeme plochu na z6nu aktivit vo vychodnej ¢asti katastra pozdiz Zelezni¢nej trate
nezasahovat do vojenskych lokalit v obci Biel

do lokality byvalych kasarni vo vlastnictve mesta Cierna nad Tisou pri obci Biel navrhujeme situovat zénu
aktivit (administrativu, sluzby, komerénd vybavenost, resp. iné hygienicky nezavadné funkcie) ktoré nemajl
negativny vplyv na obytné plochy naché&dzajuce sa resp. navrhované v bezprostrednom kontakte s rieSenou
plochou

§  mimo zastavané Gzemie navrhujeme prestavat cestu v celej dizke na kategériu C 7,5/70 s ponechanim (izemnej
rezervy pre vyhladov( vystavbu mimodroviiového krizovania 111/55337 so Zelezni€nou tratou pri Ciernej

2.5 Navrh urbanistickej koncepcie a priestorového usporiadania

Hlavna kompozi¢na os mesta je vo vychodo — zapadnom smere a je totoZzna s cestou 1/79 deliacou mesto na juznl
obytn zénu a severnt dopravnl zdnu. VyraznejSiu severo — juzn( os tvori komunikacia spajajica Zelezni¢nu
stanicu so zakladnou Skolou, ktora spristupriuje aj obecny urad. Od Zelezniénej stanice po Hlavnd ulicu tvori tato
komunikécia peSiu zonu.

ViyraznejSiu dominantu v panordme centra mesta tvori kostol.

Objekty obcCianskej vybavenosti st sustredené v centralnej Casti, komeréna vybavenost zastlpena obchodmi
rozneho zamerania je roztrusena v celom meste, najviac je ale sUstredena v centre. V okrajovych polohéch je
umiestnend aj do provizérnych objektov.

Z obCianskej vybavenosti si vmeste mestsky Urad, kultirny dom, poSta, poZiarna zbrojnica, zakladné Skoly,
materské Skoly, futbalovy Stadién, kupalisko, komeréna vybavenost, dom smutku, sluzby a administrativa.
NadStandardna vybavenost je kapacitne postadujdca aj pre okolité obce, v su€asnosti je ale zvaéSa v dezolatnom
stavebnotechnickom stave, o vyrazne zniZzuje vytvamo - estetické pomery v meste. ZIly stavebnotechnicky stav
objektov je spdsobeny jednak nekvalitnou vystavbou neprispésobenou geologickému podloZiu — mesto je z velkej
Casti zaloZené na tekutych pieskoch, ale aj socialnou skladbou obyvatelstva.

Viyroba a rdzne prevadzky sa nachadza v okrajovych polohach sivisle zastavaného uzemia mesta.

Zépadne od krizovania cesty lll. tr. do obce Cierna so Zelezniénou tratou je vo vystavbe zariadenie na kontrolu
vlakov na shengenskej hranici

Mimo zastavané Gzemie na hranici s katastrom obce Biel sa nachadza Spojena stredna Skola, ktora je situovana na
oboch katastroch.

V meste dominuje dopravna funkcia. Viac ako polovicu zastavaného Uzemia tvoria prekladiska a s nimi slvisiace
prevadzky, ktoré znizujl kvalitu byvania.

Navrh zakladnej urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania mesta reSpektuje sucasnd Strukturu a
priestorové usporiadanie mesta a Gzemnotechnické obmedzenia (izemia.

VUPN navrhujeme prestavbu a rekontrukciu jestvujliceho bytového fondu, ktory bude kapacitne postacovat aj
k vyhladovému obdobiu.

Navrh
Pri rozvoji, modernizacii a rekonstrukcii mesta v sulade so zavermi prieskumov a rozborov navrhujeme

§ prestavat a rekontruovat zdevastovany bytovy fond v bytovych domov Skolskej ulici a Ulici obrancov mieru

§ bytové domy v tejto lokalite navrhujeme zastresit Sikmou strechou s vyuZitim podkrovnych priestorov na nové
byty, o spestri kolorit mesta a pontkne aj kategoriu nadStandardnych bytov
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§ socialne byty nizSieho Standardu pre neprispdsobivych obyvatelov navrhujeme do arealu byvalého Zelezniéného
stavitel'stva

§ ponukové plochy pre socialne Ucely st v sllade s poZiadavkou Uradu Kosického samospréavneho kraja ako
vlastnika objektu navrhnuté v priestoroch byvalého internatu (22) zapadne od Zimnej ulice

§ domov ddchodcov navrhujeme riesit obnovou objektu materskej 3koly na Skolskej ulici

§ plochy obcianskeho vybavenia navrhujeme ponechat, ich plochy st dostatoéné, postupne ich obnovovat a
rekonStruovat resp. asanovat a nahradit novymi objektmi

§ na nevyuZivanej ploche — zahrade oproti autobusovej stanice navrhujeme ponukovi plochu pre obgiansku
vybavenost

§ v mieste byvalého kipaliska navrhujeme centrum volného ¢asu, Sportové plochy, amfiteater

§ vybavenost komeréného charakteru (obchod, nevyrobné sluzby) navrhujeme situovat okrem centra aj
rozptylene v meste

§ do lokality byvalych kasarni vo vlastnictve mesta Cierna nad Tisou pri obci Biel navrhujeme situovat zénu
aktivit (administrativu, sluzby, komerénu vybavenost, resp. iné hygienicky a spoloCensky nezavadné funkcie)
ktoré nemaju negativny vplyv na obytné plochy nachadzajlce sa resp. navrhované v bezprostrednom kontakte
s rieSenou plochou

nezasahovat do vojenskych lokalit v obci Biel
pre denn( rekreéciu navrhujeme vyznadit cyklistické trasy miestneho a regionalneho vyznamu

plochy pre zonu aktivit navrhujeme ponechat v jestvujucich vyrobnych aredloch Zeleznice, v aredli technickych
sluZieb a v aredli byvalého Zelezniéného ucilista, nové plochy pre zénu aktivit navrhujeme rozsirit vychodne od
arealu byvalého Zelezni¢ného ucilista po ochranné pasma VN vedenia, vtejto lokalite navrhujeme aj
kompostareri a medzi cestou do Ciernej a Zelezniénou tratou

§ plochu pre schengensku lokalitu navrhujeme zapadne od kriZzovatky cesty Ill/ so Zelezni¢nou tratou
§ parkovisko pre kamiony a ¢erpaciu stanicu PHM navrhujeme pri byvalej skladke odpadu

2.6 Navrh funkéného vyuzivania Uzemia

Funkénd requlacia zastavby

obytné Gzemie s nizkopodlaZnou zastavbou

§  (zemie sluzi pre byvanie v rodinnych domoch s doplnkovou hospodarskou funkciou
pripustné funkéné vyuzivanie pléch:

rodinné domy vSetkého druhu
polnohospodarska malovyroba rastlinné (sukromné hospodarske zahrady pri RD) Zivo¢iSna (drobnochov)
obmedzené funkéné vyuzivanie pléch:

§ komer¢na vybavenost

§ zelen acintoriny

§ komerc¢né zahradnictva

podmienky prevadzkovania uvedenych ¢innosti:

§ odstavné plochy musia byt rieSené na pozemku prevadzkovatela sluzieb

§ uvedené ¢innosti nesmu mat negativny vplyv na Zivotné prostredie (hluk, vibracie, zapach, odpadové vody
znedistené ropnymi latkami a pod.)
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w W W W wWw

zakézané funkcéné vyuzivanie ploch:

vyroba, pofnohospodarska vyroba

skladové zariadenia,

zariadenia na spracovanie a vykup polnohospodarskej produkcie
hygienicky zavadné vyrobné sluzby, servisy, gardZze mechanizmov
vyroba

obytné Gzemie s viacpodlaznou zastavbou

§

w W W w

w W

w wu W W wWw

uzemie sliZi pre byvanie v bytovych domoch s doplnkovou hospodarskou funkciou
pripustné funkéné vyuzivanie pléch:

zéstavba viacpodlaznych bytovych domov
obgianska vybavenost

zelefi

detské ihriskd, Sportové plochy
obmedzené funkéné vyuzivanie pléch:

obchodno obsluzna a socialna vybavenost, ekologicky nezavadné remeselnicke prevadzky,
podmienky prevadzkovania uvedenych ¢innosti:
0 odstavné plochy musia byt rieSené na pozemku prevadzkovatela sluzieb

0 uvedené ¢innosti nesmu mat negativny vplyv na Zivotné prostredie (hluk, vibracie, zapach, odpadové
vody znecistené ropnymi latkami a pod.)

garéZe a pakoviska

zakézané funkcéné vyuzivanie ploch:

vyroba, pofnohospodérska vyroba

skladové zariadenia,

zariadenia na spracovanie a vykup polnohospodarskej produkcie
hygienicky zavadné vyrobné sluzby, servisy, gardZze mechanizmov
vyroba

zmieSané Uzemie

pripustné funkéné vyuzivanie ploch:

§ plochy s prevahou vybavenosti — mestskej Struktdry
§ plochy s prevahou pléch pre obytné budovy
§ plochy vyroby a vybavenosti
§ plochy zelene a cintorinov
obmedzené funkéné vyuZivanie ploch:
§  zber a spracovanie druhotnych surovin
zakazané funkéné vyuzivanie pléch:
§ rekreacia
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z6na aktivit vyroby a sluZieb

pripustné funkéné vyuzivanie ploch:

§ priemyselnd, stavebnd vyroba a skladové hospodarstvo
§ polnohospodarska vyroba (hospodarske dvory)
§ zariadenia technického vybavenia
§  zber a spracovanie druhotnych surovin
§  kompostateri
§ administrativa
§ sluzhy
§  Cinnosti stvisiace s prekladkovou stanicou
obmedzené funkéné vyuzivanie pléch:
§  vybavenost
§ zelen
Sport
zakazané funkéné vyuzivanie pléch:
§ byvanie

z6na byvalych vojenskych lokalit

pripustné funkéné vyuzivanie ploch:

komeréna vybavenost

zariadenia technického vybavenia
zber a spracovanie druhotnych surovin
administrativa

sluzby

w W W w W w

skladové hospodarstvo
obmedzené funkéné vyuZivanie ploch:

vybavenost

w W

zelen
Sport
zakézané funkcéné vyuzivanie ploch:

byvanie

rekreaéné Uzemie

pripustné funkéné vyuzivanie ploch:

Sportova vybavenost
denna a vikendova rekreacia
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obmedzené funkéné vyuzivanie ploch:

§ komerc¢na vybavenost zamerana na poskytovanie sluZieb - oberstvenie, obchod, poZi¢ovne Sportovych potrieb,
socialne zariadenia, Satne, zachranna sluzba

zakézané funkcéné vyuzivanie ploch:

vyroba
byvanie

DU - dopravné tzemie

pripustné funkéné vyuzivanie ploch:

zberné, obsluzné a (¢elové komunikacie
peSie komunikécie a priestranstva
parkoviska

garaze

zastavky hromadnej dopravy

Zelezniéna doprava

prekladkova stanica

w W W W W W W w

sluzby suvisiace so Zelezniénou prekladkovou ¢innostou — depé, opravovne vozfiov, Udrzba
obmedzené funkéné vyuZivanie ploch:

§ administrativa v arealoch Zelezni¢nych zariadeni

wn

prechodné byvanie v arealoch Zelezniénych zariadeni

wn

vyroba v areéloch Zelezni€nych zariadeni
zakazané funkéné vyuZivanie ploch:

§ obcianska vybavenost okrem administrativy a sluZieb sdvisiacich so Zelezninou prepravou
§ rekreécia

Z hladiska funkéného vyuZitia st v komplexnom urbanistickom névrhu farebne odliSené jednotlive funkéné plochy.

2.7 Navrh rieSenia byvania, obéianskeho vybavenia so sociélnou infrastruktdrou, vyroby a rekereécie

2.7.1  Byvanie

V Ciernej nad Tisou bol k s¢itaniu fudu, domov a bytov v roku 2001 nasledovny stav domového fondu:

rodinné domy bytové ostatné domovy fond spolu
domy
domov spolu 102 125 3 230
trvale obyvanych domov 91 125 3 219
% 41,6 57,1 14 100
V tom vlastnictvo:
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Statu 2 29 1 32
bytového druzstva 0 26 0 26
obce 1 55 1 57
fyzickej osoby 81 0 81
pravnickej osoby 1 0 0 1
ostatnych 6 15 1 22
sl - 2 nadzemnymi podlaZiami a 91 2 1 94
nezistené

s 3 — 4 nadzemnymi podlaZiami 0 103 2 105
s 5 + nadzemnymi podlaZiami 0 20 0 20
ubytovacich zariadeni bez bytu 0 0 0
neobyvanych domov 11 0 11
z toho ur€enych na rekreéciu 0 0 0 0
priemerny vek domu 39 35 41 37
bytov spolu 102 1279 3 1384
V tom trvale obyvané byty 91 1253 3 1347
% 6,8 93 0,2 100
Z toho druZstevné 0 280 0 280
byty vo vlastnictve ob¢ana v bytovom 0 162 0 162
dome

neobyvané byty 11 26 0 37
neobyvané z dévodu zmeny uZivatela 0 15 0 15
neobyvané uréené na rekreaciu 0 0 0
neobyvané uvolnené na prestavbu 4 0

neobyvané nespdsobilé na byvanie 0 0 0
neobyvané po kolaudacii 0 0 0 0
neobyvané z inych dévodov 7 11 0 18
trvale obyvané byty — material:

kamefi, tehly 90 429 3 522
drevo 0 0 0 0
nepélené tehly 0 0 0 0
ostatné a nezistené 1 824 0 825
trvale obyvané byty — spolu

pocet byvajlcich osob: 237 4391 10 4638
podet CD 103 1476 3 1582
podet 0s6b na 1 byt 2,6 35 3,33 3,44
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V roku 2001 bolo prieskumom zistenych 1 347 trvale obyvanych bytov, z toho 91 bolo v rodinnych domoch, 1253
bytov v 125 bytovych domoch a 3 byty v ostatnom bytovom fonde. Neobyvanych bytov bolo v obci 37, z toho 11
v rodinnych domoch a 26 v bytovych domoch.

Celkom bolo v meste zistenych 1 384 bytovych jednotiek v 230 domoch.

ObloZnost bytov k roku 2001 je 3,44 ob./1 b.j. ObloZnost bytov je vyhovujlca, v podmienkach Slovenska
podpriemerna, napriek tomu nie je dostatoény bytovy fond, pretoZe jestvujlci bytovy fond je znaéne zastarany, az 12
% rodinnych domov je neobyvanych a dalSich 25 % si vyZaduije rozsiahlu rekonStrukciu.

KBV sa realizovala v troch ucelenych etapach. V obdobi rokov 1952 — 1965 prebiehala vystavba prevazne v strede
mesta formou 3 - 4 podlaznych tehlovych blokov. V obdobi rokov 1970 -1975 v severozapadnej €asti mesta vzniklo
sidlisko (celkom 342 b.j. ) s 5 podlaznou zastavbou panelovou technolégiou. Koncom 80. rokov bolo postavené
v zapadnej Casti mesta sidlisko(celkom 392 b.j. ) s 8 podlaznou zastavbou panelovou technol6giou. Vo vychodnej
Casti mesta sa nachadza lokalita 1 podlaznych rodinnych domov.

Bytové domy postavené v rokoch 1952 — 1965 sU v dezolatnom stave zapri¢inenom absenciou Udrzby a aj nizkou
sociélnou Urovriou obyvatelov niektorych domov.

Navrh

bilancia bytového fondu, ako i potreba bytovej vystavby je prepocitana na zaklade:

w w

vyuZitelosti existujuceho bytového fondu v navrhovom obdobi UPN a vysledkov prieskumov  vykonanych
v roku 2004

§ zabezpecCenia bytov pre oéakévané prirastky obyvatelov
§  znizenia obloZnosti bytov, ktory by sa mal blizit k 3,00 ob./1 byt. jednotku

§ pre 4700 obyvatelov je pri navrhovanej obloznosti 3, 0 obyv./1 b.j. potrebnych 1 566 bytov.

Vzhladom na néarodnostné zloZenie obyvatelstva, (cca 20 % obyvatelov je rémskej narodnosti, aj ked sa k nej
nehlasia) nie je potrebné obloZnost b. j. zniZit na 3,0, pretoZe by tento bytovy fond nebol vyuZity. V poslednych 20
rokoch sustavne klesa pocet obyvatelov, preto k vyhlfadovému roku uvazujeme s jeho narastom max. do 4 700, na
stav niz8i, ako bol pri najvy$Som pocte obyvatelov v roku 1991 (4 798 ).

Navrhujeme najma prestavbu a obnovu jestvujuiceho bytového fondu:

Navrh novej bytovej vystavby do roku 2 020:

A). Rekonstrukcia jestvujliceho domového fondu, vystavba podkrovnych bytov Skolska ul, ul. Obrancov mieru

Lokalita v RD VBD Byty spolu
rekonstrukcia bytovych domov  Skolska ul, 26 26

ul. Obrancov mieru

Podkrovné byty, nadstavby na jestvujlce 25 25
bytové domy Skolska ul, ul. Obrancov mieru

Obnova trvale neobyvanych bytov 11 11

Spolu trvalo obyvané byty 11 51 62
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D) Malometr&Zne byty pre sociélne slabé obyvatelstvo

lokalita vRD VBD Byty spolu
21 21
spolu 21 21

Rekapitul4cia navrhovanej vystavby za obdobie r. 2 007 -2 015 mesto Cierna nad Tisou

vRD VBD Byty spolu
Rekonstrukcia  jestvujuceho  domového 11 72 83
fondu, vystavba podkrovnych bytov
spolu 11 72 83

K navrhovému roku 2020 uvazujeme s vystavbou 25 novych bytovych jednotiek v bytovych domoch a obnovou 26
bytovych jednotiek v bytovych domoch. Navrhujeme 21 novych malometrdznych bytov. Spolu s vyuZitefnym
jestvujicim bytovym fondom 1347 b.j. to predstavuje 1 418 bytovych jednotiek.

ukazovatel r.2 006 r.2 020
podet obyvatelov 4300 4700
pocet trvale obyvanych bytov 1347 1430
osoby /byt 3,44 3,28

Navrh byt. fondu podfa ¢lenenia na byt. domy, rodinné domy a ostatny bytovy fond

pocet bytov ubytok bytového | novonavrhova-né | spolu bytovy fond
sucasny stav fondu asanaciou a | byty k roku 2020 |k roku 2020
zmenou funkcie

v rodinnych domoch 91 - - 91

v bytovych domoch 1253 - 25 1278

Ostatné 3 - - 3

v neobyvanych rod. domoch 11 - 11 11

v neobyvanych byt. domoch 26 - 26 26

V malometraznych bytoch - - 21 21

Spolu 1384 83 1430

2.7.2  Obéianske vybavenie

Plochy obéianskeho vybavenia navrhujeme ponechat, ich konkrétne vyuZitie sa bude riadit potrebami mesta.
Nové plochy pre ob¢iansku vybavenost st navrhnuté:
Nové plochy pre socialnu obciansku vybavenost navrhujeme v centre mesta oproti autobusovej zastavky.

2.7.2.1 Skolstvo
Materské Skoly

Vzhladom na pokles poctu obyvatelov a nedostatok pracovnych prileZitosti boli niektoré predSkolské zariadenia
zredukované, detské jasle boli zruSené.
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Materské Skola v Ciernej nad Tisou, na sidlisku Druzba, Zahradné 196 (1)

MS _ma kapacitu 94 deti. MS navtevuji deti od 2 rokov. Od 3kolského roku 2005/2006 su v prevadzke 4 triedy.
V MS je 13 pracovnych miest.

Objekt je v zlom stavebnotechnickom stave, vyZaduje sa vymena okien, strechy, omietok, vymena sklobeténovej
steny za murovanu s oknami.

Materské Skola v Ciernej nad Tisou, Skolské 39 (2)
Materska 3kola bola zrekonstruovana z bloku na Gicely MS v roku 1982.

V Skolskom roku 2005/2006 je zapisanych v materskej Skole celkom 40 Ziakov. Kapacita materskej Skoly je 50
Ziakov v 2 triedach. V MS je 6 pracovnych prileZitosti. Detské ihriska materska Skola nema.

Objekt je v schatranom stave, vyZaduje si rekonStrukciu, navrhujeme zmenu funkciu objektu na dom déchodcov.
Prehlad Skolskych zariadeni:

Cvo [Skola, Kapacita Plocha Potreba Ukazovatel obec od 3,0 -5,0
vykr. Adresa Podet deti pozemku/ mlest/plochazl tis. obyv. (poznamka)
Podlaz. ol pozemku (m?)
Pocet tried (mzj P vr.2020
1 |MS, sidl. Druzba 94/4 tr. 5529 188 deti 40 deti, 1 400 m? pozemku /
6580 m? 1000 obyv.
pozemku (chybajtice kapacity vykryt
v z&kladnej Skole na Skolskej
ulici)

Navrh

§ pre 4 700 obyvatelov je potrebna kapacita materskej Skoly 188 Ziackych miest s plochou pozemku 6 580 m?2
§ plocha pozemkov je pre prevadzku materskych $kél nebude postacujuca

§  deficit miest v materskej Skole bude mozné vykryt v objektoch zakladnych Skél, ktoré st predimenzované

§ e predpoklad zakladania stkromnych materskych $kél, ktoré mézu Ciastocne pokryt predpokladany deficit 94
miestv MS.

Zékladné Skoly

Zéakladné Skoly v meste su predimenzované na terajSi pocet obyvatelov, je predpoklad narastu poctu obyvatelov na
pbvodnych 4 700, preto vyhladovo budu kapacitne vyhovovat.

Zékladna $kola v Ciernej nad Tisou, Skolské 3 (3)

Skola postavena v roku 1959 stavebnotechnicky nevyhovuje. V roku 1976 bola postavena pristavba k pévodnej
budove a zrekonsStruovany objekt Skolskej druziny. Tento objekt je v si¢asnosti nefunkény a nevyuzivany.

V Skole s kapacitou 800 Ziakov je 23 tried pre 1. — 9. roénik. V k. r. 2005/2006 bol pocet zapisanych Ziakov 476 v 23
triedach. Kapacitne Skola postacuje, pre nizku pérodnost je pre dneSné potreby predimenzovana. Plocha pozemku
Skoly je 2,56 ha. Podlazna plocha objektov Skoly je 5 737 m2,

Skola mé dve telocviéne. Skola mé vlastny Sportovy aredl, v ramci neho su ihriska pre hadzand, volejbal a mensie
futbalové ihrisko. Stavebnotechnicky nevyhovujl, cely Sportovy areal je nutné rekonStruovat.

Skola ma vlastn( jedalen s kapacitou 450 stravnikov. Pocet stoliiek v jedalni je 100. V stcasnosti ma jedalen 350
stravnikov (230 + 120 ZS s vyu¢. jaz. mad.).

Skola je napojena na vodovod, kanalizaciu, elektrinu. Nie je plynofikovana. Vykurovana je z centralneho zdroja.
V Skole je 49 pracovnych prileZitosti.
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Zékladna $kola s VIM v Ciernej nad Tisou, Zimna 6 (4)

V 3kole s kapacitou 120 Ziakov je 9 tried pre 1. — 9. roénik zakladnej Skoly, 3 triedy 3pecialnej zakladnej Skoly (SZS)
a 2 triedy Skolského klubu. V st¢asnosti navstevuje Skolu 127 Ziakov. V Skole je 21,13 pracovnych prileZitosti.
Celkom je v Skole 9 ucebni. Pre nedostatok udebni je na 3kole dvojsmenna prevadzka, 3 triedy SZS navstevuji
Skolu v poobediajSej smene.

Skola nemé telocvicriu.
VonkajSie ihrisk& pozostavaju z volejbalového a hadzanarskeho Ihriska, stavebnotechnicky vyhovuiju.
V Skole je aj Skolsky klub a jedalen. Jedaler ma kapacitu 30 stoli¢iek, strava je dovazana.

Skola je napojen4 na vodovod, odkanalizovana je do verejnej kanalizacie s COV, kirenie je na centralnu plynovi
kotolriu.

Skola postavena vroku 1972 stavebnotechnicky nevyhovuje. Najvacsim nedostatkom je zatekajuca strecha a
nakloneny komin, ktory je potrebné demontovat. Nedostatok uéebni sa méZe odstranit Sikmou strechou s vyuZitim
ziskanych podkrovnych priestorov na chybajlce ucebne.

Podlazna plocha pavilonovych objektov Skoly je 1824 m?, zastavana plocha Skoly je 912 m?, plocha arealu Skoly je
4218 m2 Kapacita Skoly je pre sucasné a vyhladové potreby obce do roku 2020 predimenzovand. v navrhu UPN je
potrebné navrhnlt pristavbu k objektu Skoly s plochou 130 m?2,

Z&kladna Skola umelecka, Skolska ul. (5)

V Skole s kapacitou 150 Ziakov s 12 triedami v 2 podlaZiach bola robena rekonStrukcia v roku 2005. V Skole je 10
pracovnych prileZitosti.

Prehlad Skolskych zariadeni zakladného stupia:

Cvo [Skola, Kapacita Plocha Potreba Ukazovatel obec od 3,0 -5,0
vykr. Adresa Podet siakov pozemku/ mlest/plochazl tis. obyv. (poznamka)
Podiaz, pl, | POZEMKu ()
Pocet tried (mzj Pl v1.2020
3 |Zakladna Skola v Ciernej | 800 Ziakov 25 681/ 680 Ziakov 136 Ziakov, 4 760 m?
nad Tisou, Skolska 3 23 tried 5786 23 800 m? pozemku /1 000 obyv.
k konst t, hovuju
4 |Z&kladna Skola sVJIM,| 120 ziakov9 | 4218/912 pozemi (rekons fuova’, NEVYROVLce
o . objekty)
Zimna 6 tried
5 |Zakladna umelecka Skola| 10 tried 9,9 miest/1 000 obyv.
Skolska ul.
spolu

V meste je predpokladana potreba miest v zakladnych Skolach 680 Ziakov s plochou pozemku 23 800 m?, skuto¢na
kapacita zakladnych $kél je 1 000 Ziakov s plochou pozemku 29 899 mZ,

Navrh

§ pre 4 700 obyvatelov je potrebna kapacita zakladnej Skoly 680 Ziackych miest s plochou pozemku 23 800 m2

§ kapacity zakladnych $kdl st predimenzované, do $koly dochadzajt aj Ziaci z Malych a Velkych Trakan a Cierne;j
§  volné kapacity zakladnych kol bude mozné v pripade potreby vyuZit na vykrytie deficitu materskych kol
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NAVRH

§ kSkole na Zimnej 6 navrhujeme pristavbu telocviéne so zastavanou plochou 130 m2

§ obidve zakladné Skoly vratane Sportovych pldch navrhujeme rekonStruovat

§

Spojené $kola s organizaénymi zlozkami SOU Zelezniéné a obchodné akadémia Cierna nad Tisou ,

Zelezniéna ulica 127 (6)

Skola, situovana na rozhrani katastrov mesta Cierna nad Tisou a obce Biel, je v zriadovatelskej pdsobnosti
Kosického samospravneho kraja. Telocviciia a Cast dielni sa nachadza v k.U. obce Biel. Dochadzka do Skoly je
zabezpecena dopravou SAD a ZSR, ktoré maju pri vstupe do arealu Skoly svoje zastavky.

Skola postavena v roku 1964 stavebnotechnicky nevyhovuje. Objekty Skoly st dvojpodiazné pavilénové. Vyugba
prebieha v novej hlavnej budove, ktord& ma ukonéené prizemie a dve tretiny poschodia. Po ukonéeni objektu sa tu
presunie cela vyucba a pavilonové objekty po rekonstrukcii vyuZiji na vyucbu, pripadne podnikanie.

Zastavana plocha objektov Skoly je 4 500 m?, plocha areélu Skoly 16 500 m2. Kapacita Skoly je pre sucasné potreby

mesta dostatocné.
Prehlad Skolskych zariadeni stredného stupna:
C{.vo Skola, Kapacita Plocha _Potreba Ukaz_ovatel‘ obec oq 3,0-50
VK pdresa Poget ziakov szz;:kull p@fjxﬁffgi) fs. obyv. (poznamka)
Pocet tried (mzj Pl v.2020
6 |Spojena Skola sorg.| 18tried 16 500/ Nestanovuje (rekonétruovat’, rv1_e’vyhovu_jt]ce
zlozkami SOU a OA 450 Siakov 9000 sa objekty a szl\(/()J/Isyl)t kapacitu
Uc&ebné odbory na Skole:
Pocet tried Pocet Ziakov

Stredné odborné ugiliste 10 248

Obchodnéa akadémia 5 123

Stadium popri zamestnani 3 78

Spolu 18 449

Skola mé telocviériu a vonkajsie hadzanarske ihrisko s beZzeckou dréhou vo vyhovujucom stavebnotechnickom

stave.

Skolské jedaled je po rekonstrukcii, kapacita jedalne so 100 stoligkami je 200 stravnikov.

Pre vyhladové potreby mesta do roku 2020 je potrebné navrhniat zvySenie kapacity Skoly, na nové ucebne vyuZit

jestvujlce ucebne, ktoré je nevyhnutné rekonStruovat.

Objekty byvalého SOU Zelezniciarskeho na Trakanskej ulici a Domov mladeZe na Zelezniénej ulici,

postavené

v roku 1952, stavebnotechnicky nevyhovuju. Uvedené objekty SOU st pontknuté na predaj.

Navrh

§ aredl Skoly bude postacovat pre vyhladové potreby mesta v oblasti stredného Skolstva

§  postupne rekonstruovat objekty Skoly a vyuZitim rekonStruovanych ucebni zvysit kapacitu Skoly
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2.7.2.2 Kultara

Kultdrny dom v meste nie je. Pre kultirne podujatia je vyuZivany uzlovy klub (11). Uzlovy klub kapacitne vyhovuije.
UZitkova plocha uzlového klubu je 1 192 m2. Objekt postaveny v roku 1951 si vyZaduije rekonStrukciu.

Kino (11)
V meste bolo v minulosti kino s kapacitou 432 sedadiel, ktoré je stavebnotechnicky v nevyhovujucom stave.

KniZnica (9)

KniZnica so 40 000 zv. je situovana v centre mesta vo vyhovujucich priestoroch v bytovom dome.
Néavrh

§ uzlovy klub navrhujeme rekonStruovat

§ na objekt kina navrhujeme vypracovat staticky posudok a na jeho zaklade rekonStrukciu, resp. asanacnu
prestavbu

§ kultdrme zariadenie moZe byt situované do objektu hotela Usvit po jeho rekonstrukcii, resp. asanacnej
prestavbe

2.7.2.3 Cirkevné objekty

Ekumenicky kostol (8)
Ekumenicky kostol centralnej €asti mesta je vo vyhovujicom stavebno-technickom stave.
V meste je gréckokatolicka farnost na Hlavnej 111/2.

2.7.2.4 Zdravotnictvo a socidlne zariadenia

Zdravotnicke zariadenia v meste su zastupené zariadeniami:

Zdravotné stredisko (16)

Je v (i¢elovom objekte, poskytuje priestory praktickym lekarom, pediatrom a odbornym lekarom.
Zelezniéné zdravotnictvo (15)

sa nachéadza v objekte byvalého robotnickeho hotela. Zariadenie je stdastou Zelezniénej nemocnice v Kosiciach.
V zariadeni je poskytovana zdravotnd starostlivost predovSetkym zamestnancom Zeleznice.  Objekt si bude
k vyhladovému obdobiu vyZadovat rekonstrukciu.

C.vo [Druh zariadenia Pocet pracovnych miest
vykr.
15 | Zelezniéné zdravotnictvo 19
16 | Zdravotné stredisko 13
Lekéren u Sv. ducha, ul. Duklianskych hrdinov 6

V zdravotnom stredisku su 2 prakticki lekari, stomatoldg, gynekoldg, 2 pediatri, zubny laborant.
Navrh

§ priestory zdravotného strediska navrhujeme rekonstruovat
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Socialne zariadenia

Sociélne zariadenia sa v meste nenachadzaju.

Navrh

§ plochy pre socialne zariadenia navrhujeme rieSit:

§ v priestoroch materskej Skoly na Skolskej ulici navrhujeme dom ddchodcov

§ sociélne zariadenia, charitativne €innosti navrhujem situovat do objektu vykipeného mestom na tieto (cely

C.vo [Socidlne zariadenie Kapacita Plocha Potreba Poznamka
vykr. pozemku/ miest/plocha
Adresa Podlaz. ol pozemku (m?)
odlaz. i v 1.2020
(m?)
2 | Domov dochodcov - 6 500 40 os0b .(zabezpedit rekonstrukciu,
Skolska 39 6500 m2 nevyhovujlce objekty)
pozemku

2.7.25 Miestna sprava a administrativa
Mestsky urad (7)

sa nachadza v Ggelovom 2 podlaZznom objekte postavenom v r. 1958. UZitkova plocha mestského Gradu je 200 m?.
Objekt je potrebné rekonstruovat.

Navrh

§ mestsky Urad ponechat v jestvujucom objekte, objekt je potrebné rekonStruovat, pripadne prestahovat do iného
objektu s bezbariérovo upravenym interiérom

Urad préce, socialnych veci a rodiny, Nam. pionierov 1 (7)
Nachadza sa v objekte mestského Uradu vo vyhovujdcich priestoroch.
Névrh

§  Urad navrhujeme ponechat v jestvujlicom objekte. Objekt je potrebné rekonStruovat.

Posta (13, 38)

sa nachadza v Ucelovom objekte vo vyhovujlcich priestoroch pri Zelezni€nej stanici. V priestoroch posty je aj
Ustrednia T-comu.

Navrh

§ priestory poSty navrhujeme ponechat pre T-com, pre poStu navrhujeme novy objekt juzne od cesty |Il. tr. oproti
Zelezni¢nej stanice na zdevastovanej ploche s vymerou 0,8 ha.

Utvar hraniénej a cudzineckej policie (10)
Nachadza v U¢elovom objekte vyhovujicom stéasnym aj vyhladovym potrebam mesta.

Obvodné oddelenie Policajného zboru

sa nachadza v u¢elovom objekte vo vyhovujlcich priestoroch. Objekt vyhovuje kapacitne aj stavebnotechnicky. OO
PZ ma 8 zamestnancov.
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Zelezniéna policia (ZP) Zelezniéna ul. (12)

sa nachadza v u¢elovom objekte vo vyhovujlcich priestoroch Zeleznice. Objekt vyhovuje kapacitne aj
stavebnotechnicky.

PoZiarna zbrojnica - ProtipoZiarna ochrana Zeleznic - POZ (27)

je v Ucelovom objekte postavenou vr. 1960 s UZitkovou plochou 1 211 m2 vyhovuje sicasnym aj vyhladovym
potrebam mesta a Zeleznice.

Posadkova sprava budov , Bief

je v i¢elovom objekte vyhovujucom sucasnym aj vyhladovym potrebam mesta

Néavrh

§ navrhujeme ponechat vojenské priestory bez zmeny funkéného vyuZzitia. Objekty navrhujeme rekonstruovat.

§ priestory v tejto lokalite vo vlastnictve mesta navrhujeme vyuzit pre funkcie vyroby, komerénych aktivit, ktoré
nemajd negativny vplyv na obytné plochy nachadzajlice sa resp. navrhované v bezprostrednom kontakte

Slovenska sporitefia, UniCredit Bank
na Hlavnej ulici vyhovujd ploSne aj stavebnotechnicky.

2.7.2.6 Cintorin a miesta posledného odpoéinku (23)

Cintorin je situovany vychodne od obce. Plocha cintorina je 0,91 ha. Cintorin nebude k vyhfadovému obdobiu
kapacitne postacovat.

Na cintorine je dom smutku. Dom smitku ma zastavan( plochu 230 m2. Obradna sala ma kapacitu 30 miest.
V dome smutku je chladiarensky box pre 2 zomrelych. Objekt je v zlom technickom stave.

Névrh
§ plochu cintorina navrhujeme rozsirit 0 0,39 ha na 1,3 ha

§ dom smutku obnovit, rekonStruovat
8
2.7.2.7 Maloobchodné zariadenia a vefkoobchod

V meste st maloobchodné zariadenia v Ucelovych objektoch, aj polyfunkénych objektoch byvania a vybavenosti.
Névrh

§ novl komerénu vybavenost je mozné situovat do navrhovanej lokality zony aktivit a komerénej vybavenosti
vychodne od cintorina

2.7.2.8 Sluzby

Hotel Usvit (21)

Hotel s pévodnou kapacitou 70 16Zok je pre nevyhovujdci stavebnotechnicky stav mimo prevadzku. Objekt si
vyZaduje statické posudenie a na jeho zaklade asanac¢nu prestavbu, alebo rekonstrukciu.

Navrh

§ v objekte navrhujeme administrativu a kultirno-spoloCenské zariadenia mesta, ubytovanie v cestovnom ruchu
a pod.
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Robotnicky hotel s turistickou ubytoviiou — U 200 (32)

Povodna kapacita hotela(rok vystavby 1974) bola 400 16Zok, v sti¢asnosti ma robotnicky hotel kapacitu 214 16Zok a
turisticka ubytoviia kapacitu 32 l6Zok.

Jedaler ma kapacitu 140 stoliciek. V hoteli je 29 pracovnych prileZitosti.
Hotel je priebezne rekonStruovany, vyhovuje svojmu Ucelu a kapacitne s rezervou pokryva ubytovacie potreby

mesta.

Ubytovacie a stravovacie sluzby
Druh zariadenia, adresa L6Zkova kapacita pocet stoliCiek v strav.

zar.

Hotel Usvit - mimo prevadzku
Robotnicky hotel s turistickou ubytovriou 246 140
Jedaledl ZSR ; 140
ReStauracia na stanici - 60
Lahddky u Veterana - 60
ReStauréacia Erika (5 prac.m.) - 40
Hostinec Dukéat, Nam. pionierov (1 prac.m.) - 20
Hostinec Dubové stoly (1 prac.m.) - 20
Bufet pri poste (1 prac.m.) - 20
Lahddky U veterana (4 prac.m.) - 60
Bufet ROKO, Zelezni¢na ul. (4 prac.m.) 20
N+M bar 40
Spolu 246 620

Celkove je v meste dostatok ubytovacich a reStaura¢nych zariadeni.

Speditérske sluzby poskytuju firmy:

Druh zariadenia Pocet pracovnych miest
Predos HB s.r.0., Zelezni¢na ul. 5
Slovmad holding, s.r.o. 9
Sped - Trans a.s., Trakanska ul. 7
Transped s.r.0. 15
Ferroviasped s.r.o., Trakanska ul. 5
Interkontakt, s.r.o., Trakanska ul. 9
Trans Rail Slovakia 10
Spolu 60
SPRIEVODNA SPRAVA Strana 22 zo0 59

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

UZEMNY PLAN OBCE CIERNA NAD TISOU NAVRH

Iné sluzby
Druh zariadenia Pocet pracovnych miest
PoZicovna svad. Siat, Hlavna ul. 1
Kadernictvo Mary — Rosy 1
Kadernictvo Zelezniéna ul. 1
Sklenarstvo, Hlavna ul. 1
Mangol Servis s.r.0., upratovacie sluzby 17
Sklenar, Trakanska 22/24 1
Spolu 22

Zeleznice SR majii v meste rozne zlozky:

Druh zariadenia Pocet pracovnych miest
Institut vzdelavania a psycholdgie, Hlavna ul. 6
ProtipoZiarna ochrana Zeleznic, Zelezniéna ul. 6
Zévod sluZieb, v UB 200 30
Zeleznigna spoloénost — SOP, Zelezniéna ul. 12
Zelezniéna policia, Zelezniéna ul. 8
Spolu 62

Néavrh

§ ponukové plochy pre vyrobné sluzby su navrhnuté v byvalom vojenskom priestore pri Bieli v z6ne aktivit.

§  rozvoj sluZieb stvisiacich so schengenskou hranicou, Zelezni¢nou prepravou a kontrolou Zelezniénej dopravy na
hraniciach navrhujeme v uvolnenych priestoroch Zeleznic a v zone aktivit medzi Zeleznicou a cestou do obce
Cierna
§

§

2.7.2.9 Telovychova a Sport

Futbalovy Stadion, Letna ulica (19)

V sucasnosti pdsobi na Uzemi mesta TJ Lokomotiva. S mestskym tradom je spolumajitelom futbaloveho Stadiéna
s travnatym ihriskom a lahkoatletickou drahou. Kryté tribliny maji kapacitu 1 000 sedadiel. Celkova plocha arealu
zariadeni je 29 250 m2. Tato plocha je kapacitne dostato¢na, pre jestvujuci aj navrhovany pocet obyvatelov .

Stadion pozostava z futbalového ihriska s triblinou a $atiami, nachadza sa v zapadnej dasti mesta. Plocha 3tadiona
je 19732 m2. Hracia plocha futbalového ihriska je 7 700 m? (110 x 70 m).

Na Stadiéne je aj dréha pre fahkd atletiku s plochou 2 200 m? dizka 400 m, $irka 5,5m) a sociélne zariadenia
s plochou 330 m2, z toho zastavana plocha je 280 m2. Kryta tribina ma plochu 576 m2,

Futbalove ihrisko bolo postavené vroku 1974, tribina bola ukoncena vroku 1980. Lahkoatleticka draha bola
upravend v roku 1983. Stadion je v suCasnosti v dezolatnom stave.
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Tenisové ihrisko (10)
Tenisové ihrisko vyhovuije.
Letné kupalisko, Letna ulica (20)

Kupalisko bolo postavené v roku 1962. Na kupalisku sa nachadzal 1 otvoreny bazén srozmermi 34 x 14 ma 1
detsky bazén , Satiia, a socidlne zariadenia. Plocha kupaliska je 10 880 m? . Kpalisko je v dezolatnom stave, 30
rokov je mimo prevadzku.

Skolska telovychova

V meste sU dve zakladné Skoly a Spojena Skola s organizacnymi zlozkami SOU a OA. Celkova plocha Skolskych
telovychovnych zariadeni je 13 591 m2. V 8kolach su nasledovné Sportové zariadenia:

Zéakladna Skola:

Sportovy arel skoly ma celkovd plochu 10 000 m2 . SGi tu umiestnené
futbalové ihrisko — travnaté

hadzanarske ihrisko — asfaltové

2 volejbalové ihriska — antukové

beZecka draha 100 m — antukova

telocvi€na regularna — 288 m?

telocvicha neregularna — 203 m2

Stredna spojena Skola

Sportovy areal skoly ma celkovd plochu 3 100 m2 . SU tu umiestnené

viacucelové ihrisko — asfaltové

volejbalové ihrisko — antukové

l[ahkoatleticka draha 180 m - mlatova

Celkom je v meste dostatok Sportovych pléch pre sucasny aj vyhladovy pocet obyvatelov
§
§ Navrh

§ navrhujeme celkovu rekontrukciu futbalového Stadiona

§ kupalisko navrhujeme asanovat av aredli kupaliska zriadit centrum volného Casu — objekt telocvicne so
socialnymi zariadeniami, Satiami, klubovymi priestormi s celkovou zastavanou plochou 300 m? a a amfiteater,
otvorené ihriska pre loptové hry, tenisové kurty, detské ihrisko a pod.

§ kzakladnej Skole s VIM navrhujeme pristavbu telocviéne so zastavanou plochou 130 m?
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NAVRH

2.7.2.10 Struktura a kapacita obéianskej vybavenosti

K névrhovému roku 2020 je potrebné uvaZzovat’ s nasledovnou Struktdrou a kapacitou obéianskej

vybavenosti:

obgianska kapacita vybavenosti kapacita vybavenosti poznamka

vybavenost SUg. stav navrh

mestsky Grad 200 m? podl. pl. 200 m? podl. pl. mestsky rad ponechat v u¢elovom

objekte, resp. prestahovat do
iného objektu ucelovo upraveného

uzlovy Klub - séla

1192 m? podl. pl.

1192 m? podl. pl.

navrh: objekt rekonStruovat

ekumenicky kostol 400 m2 podl. pl. 400 m2 podl. pl. objekt novostavby vyhovuje
0,22 ha plochy pozemku | 0,22 ha plochy pozemku

kniZnica 40 000 zv. 40 000 zv. objekt vyhovuje

zdravotné stredisko | 1 180 m? podl. pl. 1180 m? pod!. pl. navrh: objekt rekonStruovat

yelezniéné nezistené objekt vyhovuje

zdravotnictvo

futbalové ihrisko 26 000 m?2 pl. pozemku |26 000 m? pl. pozemku udrZiavat

kapalisko 6600 m? pl. pozemku | 6600 m? pl. pozemku V dezolatnom stave, asanovat
navrh: nahradit volno¢asovym
areélom (Sport, amfiteéter, kultira)
poziarna zbrojnica 590 m2. pl. aredlu 590 m2. pl. aredlu poziarna zbrojnica vyhovuje
cintorin 0,91 ha 1,3 ha navrh; cintorin rozsirit 0 0,39 ha
dom smutku 230 m2 podl. pl. 230 m2 podl. pl. Objekt vyhovuje
Sport - Sport. aredl 0,77 ha futb. ihr. 0,77 ha futb. ihr. jestvujuce ihrisko vyhovuje
1,97 ha plochy pozemku | 1,97 ha plochy pozemku
posta 150 m2 podl. pl. 150 m2 podl. pl. ponechat pre Ucely T — comu
1000 m? podl. pl., 1000 m2 pl. navrh: novu poStu situovat oproti
pozemku Zelezniénej stanice
2.7.3  Vyroba

2.7.3.1 Priemyselna vyroba, skladové hospodarstvo, vyrobné sluzby a stavebnictvo

V katastralnom Uzemi mesta firma Nafta a.s.

zemného plynu.

vykonava geologicky prieskum, ktorym sa vyhladavaju loziské

V katastri sa nenachadza ziadne CHLU.

V priestore medzi Kralovskym Chimcom a Ciernou nad Tisou je progndzne Gzemie lignitov. V okolitom 3irsom
priestore je aj vyskyt zlievarenskych pieskov. V MedzibodroZi sa vyskytuju vyrazné pieskové presypy - duny ktoré tu
dosahuijd vysku aZ 25 m, dizku az 1,5 km a Sirku 150 m, a to na ploche asi 170 km?.

V meste je minimalna koncentracia priemyselnych aktivit, ¢o suvisi so su¢asnou recesiou hospodarstva.

V katastralnom Uzemi mesta sa nach&dzaju nasledovné vyrobné prevadzky:

Na pohraniénom priechode Cierna nad Tisou - Cop sa stretavaji dva rozne rozchody kolaji, a to normalny rozchod

1 435 mm a Siroky rozchod 1 520 mm. Velkym dopravnym komplexom medzinarodného vyznamu je Zeleznicna
prekladkova stanica, cez ktord prechadza rozhodujica Cast' surovin, materialov a tovarov medzi Ukrajinou a
Slovenskom. V sucasnosti sa pripravuji investiéné akcie na modernizaciu a obnovu technickych zariadenia
strojového parku.

Viyznamnu zlozku vo sfére priemyslu predstavuje zavod Automatizicia Zelezninej dopravy, a.s.. Jeho hlavnym
vyrobnym predmetom je vyroba signalizaénych Zelezni¢nych a cestnych zariadeni, pri¢om technické a technologické
vybavenie umoZiuje vyrobu strojarskych a zamocnickych vyrobkov rézneho druhu. Okrem toho v meste existujl
dalSie kapacity obsluznej ¢innosti stvisiace s prekladkovou stanicou, ako je
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Opravovia voziov,

Centralne prekladisko obilia,

SIP ZER a Rusfiové depo.

Sidli tu obchodno prekladkové centrum a riaditelstvo Colného Uradu.

Slovenska republika svojou polohou v strede Eurdpy ma strategicky vyznam pre rozvoj ekologickych, integrovanych
a efektivnych prepravnych systémov. Velmi vysokd potrebu prijimat G¢inné opatrenia na rozvoj intermodalnej
prepravy v Slovenskej republike ovplyviujd predovsetkym silné zatazoveé pridy cestnej dopravy, ktoré smerujl cez
Slovensko, a velmi dobré podmienky pre rozvoj intermodéalnej prepravy v systéme cesta — Zeleznica a Ciastocne
voda - Zeleznica vzhladom k rozvinutej sieti Zelezni¢nej a cestnej dopravy a tiez k vybudovanym dunajskym
pristavom.

Koncepcia rozvoja kombinovanej prepravy v Slovenskej republike do roku 2010 pocita s organizovanim
intermodalnej prepravy vo verejnom zaujme na verejne pristupnych terminaloch. Navrhuje zabezpecit vystavbu
tovarovych centier nakladnej dopravy (TCND) a terminalov kombinovanej dopravy (TKD). Na dosiahnutie tohoto
zameru odporuca zaloZit akciové spolocnosti, do ktorych sa zdruZzi nehnutelny majetok a finanéné zdroje Statu a
miestnej samospravy, s ktorymi sa bud( zabezpecovat urené obchodné aktivity.

Terminal medzinarodného vyznamu

Vyznamné postavenie na sieti ZSR zaujimala a zaujima lokalita stanice Cierna nad Tisou. Eurdpska dohoda o
najdolezitejSich trasach medzinarodnej kombinovanej dopravy a prislusnych objektoch — Dohoda AGTC - definuje
Ciernu nad Tisou ako jedno z miest, kde je umiestneny terminal kombinovanej dopravy medzinarodného vyznamu.
Terminal s predpokladanou prekladkovou kapacitou tri miliony ton za rok je svojou polohou preduréeny na vytvaranie
mostu medzi strednou a zpadnou Eurdpou a tatmi byvalého SNS (v smere vychod — zapad) a medzi juznou a
severnou (resp. severozapadnou) Eurépou.

Je uz otvorenou branou pre vstup tovarovych tokov z krajin SNS do Eurdpskej tnie a opacéne. Vyznam postavenia
TKD Dobra vyplyva najmé zo skutognosti, Ze sa nachadza:

a) z pohladu Zeleznicnej dopravy na V. eurpskom koridore (s vetvou A — Benatky — Terst/Koper — Ljublai —
Bratislava — Zilina — Kosice — Cierna nad Tisou — Ukrajina), na rozhran oblasti zmien kolajovych rozchodov, na
rozhrani oblasti zmien prepravného prava a colného rezimu;

b) z pohladu cestnej dopravy v blizkosti Statnej hranice s Madarskom, a najma s Ukrajinou (v sii¢asnosti prebiehaju
intenzivne rokovania o otvoreni cestného priechodu Cierna — Solomonovo, ktory bude uréeny pre osobni a aj
nakladn( prepravu. Terminal je od uvazovaného priechodu vzdialeny 11 km, ¢im je preduréeny stat sa idedlnym
miestom pre manipulaciu cestnych suprav v TKD a naslednej preprave po Zeleznici.

¢) Ze umozriuje realizovat a zabezpecit rozvoj potencialu kombinovanej prepravy po Juhozapadnej vetve
Transsibirskej magistraly.

DéleZitost terminalu zvySuje skutoénost, Ze je situovany na styku dvoch Zelezni¢nych rozchodov (Siroky — 1520 mm
—anormalny — 1435 mm - rozchod kolaji), ale najmé to, Ze sa po vstupe Slovenska do Eurdpskej Unie podia
Schengenskej dohody stal koncovym terminalom.

Vlastnikom terminalu Dobra je Zelezniéna spoloénost, a. s., a prevadzkovatelom sekcia intermodalnej prepravy
Divizie ndkladnej prepravy KoSice. Terminal so zastavanou plochou 11,75 ha zabezpec€uije vSetky Standardné sluzby
medzinarodného termindlu: prisun a odsun zésielok intermodalnej prepravy po Zeleznici (normélny — 1435 mm - a
Siroky — 1520 mm - rozchod) a po ceste, prekladku néakladovych jednotiek intermodalnej prepravy, prekladku tovaru
medzi nékladovymi jednotkami intermodélnej prepravy, polohovanie (deponovanie) néakladovych jednotiek
intermodalnej prepravy a vykonavanie prepravno-obstaravatelskych Ukonov.
Kapacitne je terminal na velmi vysokej trovni. Je vybaveny dvoma portalovymi kolajovymi Zeriavy s nosnostou

50 000 kg (prekladkova kapacita 476 manipulacii / 24 hod. = 173 718 manipulacii/rok) a mobilnym &elnym
prekladacom LUNA RSL-45-CT (prekladkova kapacita 280 manipulacii / 24 hod. = 102 255 manipulaciilrok). Méze
odbavit az 190 cestnych suprav za den, celkom 700 TEU/den. Jeho skladovacia kapacita je 1630 TEU. Kolajové
moznosti zahrnujii kolaje na prekladku velkych kontajnerov, vymennych nadstavieb a cestnych navesov v dizke od
588 do 802 m a kolaj pre nakladku a vykladku cestnych stiprav v systéme Ro-La v dizke 450 m. Komplex krytych
skladov (vratane sukromnych skladov) sa rozklada na ploche 2 400 m2.

Terminal kombinovanej dopravy Dobra — vstupna brana do Eur6pskej tnie - je plne pripraveny prijat vSetky druhy
intermodalnych prepravnych jednotiek, naplnit poZiadavky zékaznikov kvalitnym spinenim v3etkych sluZieb.
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Zelezniéna stanica pontka svojim zakaznikom prekladku tovarov rézneho druhu, rozmrazovanie rudy, $pediéné a
colné sluzby, opravarenské €innosti a kombinovant dopravu.
VnutroStatne a medzinarodné zasielatelstvo a prepravu zabezpec€uju mnohé firmy, ako napr.

TRANSPED s. r. 0.,
INTERKONTAKT s.T. 0.
Trans Rail Slovakia s. r. 0. a d'alSie.

V priestoroch Zelezniénej prekladkovej stanice vyuZitim zapadnej rampy v katastri obce Dobra funguje terminal
kombinovanej dopravy. Tento terminal zabezpeCuje prepravu cestovnych suprav a kamionov v smere vychod-
zapad.

Pekéref Gazdag, Nam. pionierov, vyhovuje stavebnotechnicky.
Névrh

§ ponukové plochy pre vyrobu avyrobné sluzby st vhbyvalych vyrobnych arealoch Zeleznice av aredli
technickych sluzieb a novonavrhované plochy s vychodne od Trakanskej ulice a pozdiz cesty do Ciernej
medzi cestou a Zeleznicou

Navrhované plochy vyroby a sluZieb:

Lokalita Plocha v ha
z6na aktivit pri AZD 4,40
z6na aktivit pri zhradkéch 471
z6na aktivit pri moste 9,42
zOna aktivit v Bieli 3,00
z6na aktivit , sluzby vychodne od cintorina 1,26
Spolu 22,79

2.7.3.2 PoPnohospodarstvo a lesné hospodéarstvo

V rieSenom Uzemi sa nachadzaju tieto bonitované pddno - ekologické jednotky:

0306002 - 30601- 5. sk.

Nivné pddy glejové, stredne tazké, s priaznivym vodnym reZimom, nekarbonatové, typicke hlinité, na rovine, bez
skeletu, hlboké 60 cm a viac

0311002 - 31101- 5. sk.

Nivné pody glejové, stredne tazke, typicke hlinité, na rovine, bez skeletu, hiboké 60 cm a viac
0312003 - 31201 - 6. sk.

Nivné pddy glejove, tazké, ilovito hlinité, na rovine, bez skeletu, hiboké 60 cm a viac
0359001 - 35901 - 7. sk.

Regozeme aZ hnedé pddy na viatych pieskoch, lahlké pieso¢naté a hlinitopiesocnaté na rovine, bez skeletu, hiboké
60 cm a viac

0359201~ 35901 - 7. sk.

Regozeme aZ hnedé pddy na viatych pieskoch, lahké, na miernom svahu s juZnou, vychodnou a zépadnou
expoziciou, bez skeletu, hlboké 60 cm a viac

0313004 - 31301 - 7. sk.

Nivné pody glejové, lfahké pddy piesocnaté a hlinito pieso¢naté, na miernom svahu s juznou, vychodnou a zapadnou
expoziciou, bez skeletu, hlboké 60 cm a viac

0394003 — 39401 - 8. sk.
Glejové pody tazke, na rovine, bez skeletu, hiboké 60 cm a viac
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V katastralnom tzemi Cierna nad Tisou je pdda zaradené do skupin BPEJ 5.,6.a7a8.

Rastlinna vyroba
PAdu v katastri mesta obhospodaruje OSP Progres Streda nad Bodrogom.

Celkom je v katastri obce 497,77 ha ornej pddy, 51,31 ha TTP, 10,07 ha zéahrad. Melioracie st na pbde
juhozépadne a juhovychodne od mesta.

Luky a pasienky su situované najma v severnej a zapadnej ¢asti katastra.

Rastlinna vyroba je zamerana hlavne na pestovanie olejnin — repka a slneénica, obilovin — pSenica, raz, jaémen,
jarin - kukurica, hrach a viacroéné krmoviny.

Viyskumny Ustav pddoznalectva a ochrany pody neeviduje v katastri mesta polnohospodarsku pddu kontaminovan(
cudzorodymi latkami.

Zivoéidna vyroba
V katastri mesta nie je Ziadna Zivo¢iSna vyroba.
Lesné hospodarstvo

Obvodny lesny urad v Michalovciach, Sprava katastra TrebiSov, ani Lesy SR, odStepny zavod v Se€ovciach
neeviduju v katastri mesta lesné pozemky.

V katastri mesta sa nachadza pofovny revir €. 31 Malé Trakany o celkovej vymere 1 416,42 ha, z toho na tzemi
Ciernej nad Tisou je 336,94 ha.

Polovny revir bol uréeny rozhodnutim Obvodného lesného Uradu v Michalovciach ako prislusSnym organom Statnej
spravy polovnictva § 36 ods. 3 zak. ¢. 100/1977 Zb. o hospodareni v lesoch a Statnej sprave lesného hospodarstva
v zneni neskorsich predpisov a § 38 zak.¢. 23/1962 Zb. o polovnictve v zneni z&kona €. 99/1993 Z.z. .

274 Rekreacia

Mesto nie je strediskom cestovného ruchu. Miestni obyvatelia vyuZivaji Statne a polné cesty na bicyklovanie.
NajblizSie stredisko cestovného ruchu k mestu je Zlaté piesky Tisa.

LeZia v katastri obce Malé Trakany. V tychto miestach rieka Tisa tvori Statnu hranicu medzi Slovenskom a
Madarskom. Slovenské strana je lemovana piesocnymi plazami, vytvorenymi naplavenym jemnym rie¢nym pieskom.
Lokalita je vhodna na kratkodobu vikendovu rekreéciu, kipanie, tdborenie, Sporty, rybolov, sinenie.

Pristup z Ciernej nad Tisou a Bielu je po upravenej ceste.

Navrh

§ vramci mesta navrhujeme okrem futbalového ihriska v aredli byvalého kupaliska centrum volného €asu, ktoré
ma sluZit na kratkodobu rekreaciu obyvatelov

2.8 Vymedzenie zastavaného Gzemia obce

Zastavané Uzemie obce v zmysle zakona €. 237/2000Z.z. je vymedzené hranicami zastavaného (izemia v zmysle NV
SR €. 152/1996 Z.z., ktoré st rozSirené o nové lokality byvania, rekreacie a ob¢ianskeho vybavenia nasledovne:

Navrhovand hranica zastavaného (izemia na severe ide hranicou zastavaného Gzemia k 1. 1. 1990 (A) od kriZzovania
s cestou z Biela po severnej strane cesty llL.tr. vychodnym smerom po Zimnm0 ulicu, kde sa lame severnym
anasledne vychodnym smerom obchadzajic aredl administrativnych objektov, autobusovl stanicu, Zelezniénu
stanicu a oblastné riaditelstvo Zeleznic, na severovychodnom konci ktorého sa odklafa od hranic zastavaného
uzemia k 1. 1. 1990 a pokraCuje vychodnym a nasledne juznym smerom okolo aredlu colnice, kde sa napéja na
hranicu zastavaného izemia k 1. 1. 1990 (B). Touto pokraduje po Trakansku ulicu, kde krizuje cestu lll. tr. do Ciernej
a opat sa odklana od hranice zastavaného Gzemia k1. 1. 1990 a pokraCuje vychodnym smerom po koniec
navrhovanej zony aktivit, kde sa ldme juznym smerom a obchddza zjuhu zénu aktivit a navrhované parkovisko
s Gerpacou stanicou a pokracuje juzne po hranici navrhovaného rozSirenia cintorina (C). Tu sa lame zapadnym
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smerom, na konci cintorina juznym smerom a obchadza z vychodu (D) a juhu navrhovani zénu aktivit, po cestu do
Trakan. Krizuje cestu Illl. tr. do M. Trakan a pokraduje juznou hranicou lokality rodinnych domov (E) po areél
zakladnej 3koly na Skolskej ulici, kde sa odklara od hranice zastavaného Gzemia k 1. 1. 1990 juznym smerom (F)a
obchadza z juhu cely areal zakladnej Skoly. Po navrate k hranici zastavaného tzemia k 1. 1. 1990 pokraduje touto
zépadnym smerom obchadzajlic z juhu zastavbu pozdiz Skolskej ulice, pokradujiic okolo sidliska Druzba z juznej
a nasledne zapadnej strany, na jeho severnej hranici pokraéujdc juznou hranicou zastavby okolo cesty ll. tr. do Biela
(G) a pri regulacnej stanici, ktori obchadza z juznej a zapadnej strany sa vracia k navrhovanému parkovisku pri
ceste Ill. tr, ktoré obchadza z juhu zapadnym smerom (H), potom vychodnou a juznou hranicou arealu Spojenej
strednej Skoly (1) a nasledne katastralnou hranicou pretinajlcou areél Spojenej strednej Skoly sa severnym smerom
vracia k ceste lIl. do Biela, ktor( kriZuje a vracia sa k vychodziemu bodu (A).

V Bieli ide hranica zastavaného Gizemia na (zemi mesta Cierna nad Tisou hranicou areélu byvalého vojenského
priestoru (J).

Vo vychodnej Casti katastra hranica zastavaneho Gizemia ide hranicou navrhovanych zon aktivit (K a L)

2.9 Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych Gzemi podfa osobitnych predpisov

29.1  Ochranné pasma a obmedzenia v rozvoji obce
Ochranné pasma, ktoré vyplyvaju zo sticasne platnych pravnych noriem, su:
ochranné pasmo COV 200 m
ochranné pasmo elektrickych vedeni je pri napéti
od 1 do 35 kV vratane
pre vodice bez izolacie 10 m, v stvislych lesnych priesekoch 7 m,
pre vodice so z&kladnou izolaciou 4 m, v slvislych lesnych priesekoch 2 m
pre zavesené kablové vedenie 1 m
od 35 do 110 kV vratane 15m
od 110 do 220 kV vratane 20 m
od 220 do 400 kV vratane 25 m
nad 400 kV 35 m.

w w W W W W W W W w w

ochranné pasmo zaveseného kablového vedenia s napétim od 1 do 110 kV vratane je 2 m od krajného vodica
na kazdu stranu

ochranné pasmo vonkajSieho podzemného elektrického vedenia je
1 mpri napéti do 110 kV vratane od krajného vodi¢a na kazdu stranu

3 mpri napati nad 110 kV

w wu w w

ochranné p&smo elektrickej stanice vonkajSieho vyhotovenia s napétim do 110 kV je vymedzené zvislymi
rovinami, ktoré st vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu
elektrickej staniceod konstrukcie transformovne

§ ochranné pasmo elektrickej stanice s vnutornym vyhotovenim je vymedzené oplotenim, alebo obostavanou
hranicou objektu elektrickej stanice, pricom musi byt zabezpe€eny pristup do elektrickej stanice na vymenu
technologickych zariadeni

§ ochranné pasmo pre plynovody a pripojky s menovitou svetlostou do 200 mm - 4 m

§ ochranné pasmo pre NTL a STL plynovody a pripojky v zastavanom Uzemi obce 1 m
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w w W w

w w W w W

ochranné pasmo pre STL plynovody a pripojky vo volnom priestranstve a v nezastavanom Gzemi 10 m
ochranné pasmo regulacnej stanice 8 m od RS
bezpecénostné pasmo VTL plynovodu s menovitou svetlostou do 350 mm - 20 m

pasmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizacie 1,5 m do priemeru 500 mm vodorovnej vzdialenosti
od vonkajSieho pddorysného okraja potrubia na obidve strany

pasmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizacie 2,5 m nad priemer 500 mm vodorovnej vzdialenosti
od vonkajSieho pddorysného okraja potrubia na obidve strany

pasmo hygienickej ochrany Il. st. vonkajSie vodného zdroja - vrtu €. HMT - 1 Malé Trakany
ochranné pasmo ciest I. triedy 50 m od osi vozovky mimo zastavané Uzemie

ochranné pasmo ciest lll. triedy 20 m od osi vozovky mimo zastavané (izemie

ochranné pasmo cintorina 50 m od cintorina

elektronické komunikacné kable 0,5-1,0m

2.9.2  Chranené Gzemia podFa osobitnych predpisov

V rieSenom Uzemi sa nenachadzajl chranené Gzemia podla osobitnych predpisov.

2.9.3  Kulturne pamiatky a archeologické néleziska

Kultirne pamiatky
V meste sa nenachadzaji nehnutené narodné kultirne pamiatky zapisané v UZPF.

Archeologické néleziska

V katastri mesta su evidované nasledovné archeologické naleziska:

Poloha Obdobie Zdroj

Nagyrétidomb Sidliskové néalezy z mladSej doby bronzovej a [objavené vr. 1951 pri
staromadarské pohrebisko z 10. stor. zvazani hliny na Trat

druzby

Pesehegy Keramika zo Ziarového hrobu z mladSej doby
bronzovej

Stavba nékladnej Zelezniénej stanice |[Nalez Casti bronzového panciera a Crepov

vyvysenina z mlad3ej doby bronzovej

Navrh

§ v stavebnom a Gzemnom konani vSetkych stavieb planovanych na (zemi, na ktorom sa nachadzaju evidované

archeologické naleziska, v zmysle § 41 pamiatkového zakona je povinnostou stavebnika vyZiadat' si stanovisko,
alebo rozhodnutie Krajského pamiatkového uradu KoSice.

§ Vstavebnom a (zemnom konani vacSich stavieb a liniovych stavieb zdévodu ochrany mozZnych
archeologickych nalezisk, vzmysle § 41 pamiatkového zéakona je povinnostou stavebnika vyZiadat si
stanovisko, alebo rozhodnutie Krajského pamiatkového Uradu KoSice
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§ akékolvek archeologické objekty a nalezy je stavebnik povinny vzmysle § 40, odsek 2 a 3 pamiatkového
zékona a § 127 zékona €. 50/1976 Zb. vzneni zékona €. 49/2002 Z.z. pisomne ozndmit Krajskému
pamiatkovému Uradu v PreSove priamo, alebo prostrednictvom obce. Ozndmenie o néleze je povinny urobit
nalezca, alebo osoba zodpovedna za vykonavanie prac, pri ktorych doSlo k nalezu, najneskér na druhy pracovny
defi po jeho najdeni. Nalez sa musi ponechat bezo zmeny az do obhliadky krajskym pamiatkovym dradom,
alebo nim poverenou odborne spdsobilou osobou, najmenej vSak tri pracovné dni odo diia oznamenia nélezu.
Do obhliadky krajskym pamiatkovym Gradom je nalezca povinny vykonat vSetky nevyhnutné opatrenia na
zachranu nalezu, najma zabezpecit ho proti poSkodeniu, znehodnoteniu, zni€eniu a odcudzeniu. Archeologicky
nalez méze vyzdvihnat a premiestnit z pdvodného miesta a z nélezovych slvislosti iba oprdvnend osoba
metddami archeologického vyskumu.

§ mesto simdZe zaviest v zmysle § 14 pamiatkového zakona evidenciu paméatihodnosti

2.10Navrh rieSenia zaujmov obrany Statu, poZiarnej ochrany, ochrany pred povodiami
Z&ujmy obrany Statu:

Mesto Cierna nad Tisou sa nachédza v blizkosti hranice s Ukrajinou, s touto hranicou vak nie je v bezprostrednom
susedstve.

V katastri mesta sa nachadza 1 CO kryt pre 15 obyvatelov a sklad s celkovou plochou 82 m? v bytovom dome,
vSetky ostatné kryty pre obyvatelstvo by boli v jednoduchych krytoch budovanych svojpomocne. Podla planu ukrytia
obyvatelstva by obyvatelstvo malo byt v pripade ohrozenia evakuované do Dobrej.

ZSR majl Ukryty pre svojich zamestnancov vo viastnych priestoroch pri parku.
Zésady a regulativy civilnej ochrany obyvatelstva:
§ Ukryt obyvatelstva rieSit v stlade splanom CO mesta, ktoré ma pripravené iba jednoduché ukryty,
v pripade ohrozenia sa predpoklada evakuécia celého mesta
svojpomocne pre 100 % obyvatelstva zabezpecit v jednoduchych Ukrytoch

ukryt sa musi zvolit v blizkosti miesta pobytu ukryvanych, aby ho mohli v pripade ohrozenia v¢as dosiahnut
ukryt nesmie byt v blizkosti skladu horfavin, alebo inych nebezpeénych latok

Z hladiska zaujmov vojenskej spravy nie st v zaujmovej oblasti Ziadne objekty, ani zariadenia.

Z hladiska poZziarnej ochrany je potrebné V zmysle § 78 zakona NR SR ¢&. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi
dodrZiavat odstupové vzdialenosti medzi objektmi uvedené vo vyhlaSke €. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujl
podrobnosti 0 vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

Z hladiska ochrany pred povodiiami nenavrhujeme Ziadne opatrenia. (vid kapitola 2.12.2.3.)

2.11 Navrh ochrany prirody a tvorby krajiny

v

Na rieSenom (zemi podla zakona ¢&. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody plati 1. stuped Uzemnej ochrany.
Nenachadzaju sa tu Ziadne chranené Uzemia.
2.11.1 Prirodné podmienky

V zmysle zékona NR SR ¢. 543/2002Z.z. o ochrane prirody a krajiny na celom Gzemi katastra Ciema nad Tisou
plati 1. stuperi Uzemnej ochrany, na ktory sa vztahuje § 12 uvedeného zakona.
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Klimatické podmienky

Kataster obce podia ¢&s. klimatickej klasifikacie spadd do klimatickej oblasti teplej, podoblasti mierne suchej,
s chladnou zimou.

Priemerna ro¢né teplota je 9 © C, absolutne teplotné minimum — 28 © C, absolutne teplotné maximum + 3728 © C,
priemerna maximalna teplota je 33,5 °C.

Priemerny Ghrn zraZok je 640 mm. NajbohatSie mesiace na zrazky su jul a august, najchudobnejSie su februar a
marec.

Podet dni so snehovou pokryvkou dosahuije dizku 62 dni.
Pocetnost jednotlivych smerov vetra

N NE E SE S SW W WN Cclm

18 9 S 11 13 7 4 11 22

Geologicka charakteristika Gzemia

Geologické stavba podloZia

Na geologickej stavbe rieSeného (izemia sa podiela geologicky Gtvar:
§ Stvrtohory — kvartér —zastuipeny spraSovymi hlinami, ktoré na vychodnom okraji katastra prechadzaji v nivné
sedimenty. V severozapadnej Casti katastra si zlomové svahy aktivne pocas kvartéru

§ neogén - vulkanické a sedimentarne sedimenty

Vulkanické horniny su zastlipené hlavne lavovymi pradmi aich brekciami a epiklastickymi vulkanickymi horninami.
Zvetrané Casti uvedenych hornin predstavuju hlavni zdrojovi oblast Strkového materialu proluvialnych kuzefov.

Sedimentarne neogénne stvrstvia st prekryté Strkovitymi akumuléciami kuzelov. V hibke 12 az 15 m s polohy
sivych prachovitych a vapnitych ilov az ilovcov v podlozi proluvialnych sedimentov.

Nerastné suroviny sa na rieSenom zemi nevyskytujd.

Geologické pomery z hladiska stavebného mozno pre celé Gzemie charakterizovat ako podmiene¢ne vhodné pre
zéstavbu s hodnotami dovoleného naméhania medzi 1 - 1,5 kP/cm2 s hladinou spodnej vody v hibke 2 m pod
uroviou terénu. V severozapadnej asti je Gzemie eliptického tvaru velmi malo vhodné aZ nevhodné pre vystavbu s
hodnotami dovoleného namahania medzi 1 — 1,0kP/cm2 s hladinou spodnej vody v hibke 2 m pod Groviiou terénu.
Pod hladinou podzemnej vody su kaSovité strednozrné piesky charakteru tekutych pieskov.

Geodynamické javy
V rieSenom Uzemi sa nevyskytuji Ziadne geodynamické javy. Z hladiska seizmicity Gzemia je Uzemie zaradené do
5%regionalnej seizmickej intenzity stupnice MSK.

Morfolégia a morfometria Gzemia

Geomorfologicky spada kataster do

§  provincie VYCHODOPANONSKA PANVA

§  subprovincie VELKA DUNAJSKA KOTLINA

§  oblasti VYCHODOSLOVENSKA NiZINA

RieSené Uzemie patri do geologického celku Vychodoslovenskej niZiny, na vyvoji ktorej sa podielali neogénne

a kvartérne sedimenty. Uzemie ma rovinaty charakter. Na jeho geologickej stavbe sa podielal neogén, v ktorom
sedimentovali rozne ily, sliene, piesky a Strky. Tieto sedimenty su prekryté kvartérnymi sedimentmi, ktoré sa tvorili
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v holocéne mohutnymi aluvialnymi naplavami vodnych tokov. Geologicka réznorodost rieSeného Gzemia sa odréza
v horizontalnej i vertikalnej heterogenite pddneho profilu.

Hydrogeologické pomery
Hydrograficky obec spada do povodia rieky Bodrog s hydrologickym &islom 4-30-11-004.

RieSené Uzemie je po hydrogeologickej stranke tvorené terciérnymi a kvartérnymi sedimentami. Z terciérnych
sedimentov tufiticko — lignicka séria sarmantu a sedimenty vy3Sieho pliocénu v lignitonosnom a ilovom pestrom
vyvine — hydrogeologicky malo priaznivé. Uzemie je zaradené do hydrogeologického rajona Qies — kvartér
juhovychodnej €asti Vychodoslovenskej niziny.

Povrchové vody

Uzemie patri z hydrologického hfadiska do povodia Bodrogu.

Na Uzemi katastra nie su Ziadne vodné toky, iastocne ich nahradzaju odvodniovacie kanaly a mociare.
V katastri obce st odvodnené plochy vyznacené vo vykrese SirSich vztahov.

2.11.2 Fytogeografické élenenie

Podla J. Futéka (Atlas SSR) katastralne tizemie mesta Cierna nad Tisou patri do:
§ oblasti Pandnskej flory (Pannonicum)

§ obvodu Europandnskej xerotermnej flory (Europannonicum)

§ okresu Vychodoslovenska nizina

2113 Zivoéidne regiony

Zoogeograficky patri katastraine Gzemie mesta Cierna nad Tisou (podla Atlasu SSR, Cepelak: Zivogisne regiony)
do

§ provincie Vnutrokarpatskej znizeniny

§ oblasti Panonskej

§  Juhoslovensky obvod

§  Potisky okrsok nizinny

2.11.4 Su€asna krajinna Struktura

RieSené (zemie mozno charakterizovat ako polnohospodarsky intenzivne vyuZivand krajinu s chybajicim
zastpenim pdvodnych lesnych spolo¢enstiev.

Pdvodna vegetécia na celom Gzemi katastra bola zni¢ena odlesfiovanim pre pofnohospodarsku vyrobu.

Polnohospodéarska pdda je v miestach s odstranenou stromovou a krovinnou zelefiou nachylna na vodnd eréziu.
Znacna Cast ornej pody je odvodnena.

RieSené mesto ma v centre mestsky charakter so zmieSanou obytno — hospodarskou a spolo¢ensko — obchodnou
funkciou.

Mesto je z juhu a vychodu obkolesené ornou pddou, na zapade hraniéi so zastavanym Gzemim obce Biel a severnu
hranicu zastavaného uzemia tvori prekladkova stanica. Enklavy vysokej zelene su iba v parkoch.

Kataster m4 na nezastavanom Uzemi charakter intenzivne vyuZivanej pofnohospodéarskej krajiny na rovine bez
vodnych tokov. Jedinou vodnou plochou je rybnik v severnej Casti katastra, ktory od obytného Uzemia mesta deli
prekladkova stanica, zaberajlca cca 50 % zastavaného (izemia mesta.
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2.11.5 Obytny typ krajiny

V meste je vysoka zelef v chranenom parku, ktory je udrziavany mestskym Gradom a plochou medzi Stadionom
a sidliskom Druzba. DalSie plochy vysokej zelene st v arealoch ZSR. Tieto st vacsinou zanedbané.  Vysoka zelef
lemuije aj Zelezniénd ulicu pri vstupe do mesta od zapadu.

Vegetacia v katastri mesta je ovplyvnena exhalatmi a praSnostou z prekladkovej stanice.

Uzemie mesta je znatne poznadené priamou navaznostou na prekladkovy priestor. Hiugnost, pradnost a ostatné
negativne vplyvy slvisiace s ¢innostou na prekladiskach maju priamy vplyv na Zivotné prostredie mesta.

Negativne pdsobia v meste aj sociélne Zivly, ktoré devastuji bytovy fond, najma na Skolskej ulici a Ulici obrancov
mieru

2.11.6 Koeficient ekologickej stability

Klasifikacia uzemia a jeho ekologické hodnoty predstavuje diferenciaciu Uzemia podla vybranych kritérii. Vypocet
stupiia ekologickej stability (SES) bol ziskany vahovym koeficientom podfa vztahu:

Pop-ESoptPza.ESza+ P11.EStr + Pre.ESie + Pvo.ESvo+ Pzp.ESzp +Pose.ESose
SES=

CPxy
Por - plocha ornej pody v katastralnom Gzemi = 497,77 ha
ESor - ekologicky stupen ornej pdy (priemerna hodnota je 0,77)
Pw - plocha vinic v katastralnom Gzemi = 0,00 ha
ESw - ekologicky stupen vinic (priemerna hodnota je 4,0)
Pza - plocha zahrad = 10,07 ha
ESza- ekologicky stupen zahrad (3,0)
Prr - plocha trvalych travnatych porastov = 51,31 ha
EStr - ekologicky stupen trvalych trdvnatych porastov (4,0)
Pie - plochalesov=0.00 ha
ESie - ekologicka stabilita lesa (5,0)
Pvo - plocha vodnych pléch 36,96 ha
ESvo- ekologicky stupen vodnych pléch (4,0)
Pz» - plocha zastavaného (zemia =264,99 ha
ESz - ekologicky stupen zastavaného Gzemia (1,0)
Posp- ostatna plocha= 77,95 ha
ESosp- ekologicky stupen ostatnych ploch (0,50)
CPxy - celkova plocha katastralneho (zemia = 937,04 ha
SES - stuperi ekologickej stability
SES= 1,13

Na zéklade tejto klasifikacie sme ziskali priemernd hodnotu stupria ekologickej stability za celé katastrélne (zemie.
Tato hodnota vyjadruje kvalitativnu mieru ekologickej stability. Hodnota stupfia ekologickej stability 1,13  nam
vyjadruje, Ze (izemie katastra Cierna nad Tisou ma plochy ekologicky velmi malo stabilng, &o je spdsobené vysokym
podielom ornej pddy a zastavaného Gizemia a takmer nulovym zast(penim lesov a vodnych pléch.
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Napriek tomu kataster nie je v ekologicky malo stabilnom prostredi, pretoze vznikol umelo G¢elovo odtrhnutim zo
susednych katastrov, za u¢elom vybudovania prekladiska a obytného Uzemia pre zamestnancov prekladiska a po
obvode tychto dvoch funkénych zdn bol ponechany kusok povodnej ornej pody. Ak sa na ekologicku stabilitu mesta
pozrieme z tohto zorného uhla, tak pri hodnoteni ekologickej stability pévodnych katastrov nam vyjde velmi dobra
ekologicka stabilita. V tesnej blizkosti katastra st hranice velkoploSnych chranenych Gzemi - Ramsarska lokalita
(1150 m od hranice katastra) , CHKO Latorica (1100 m od hranice katastra), CHVU MedzibodroZie — ide hranicou
katastra, Regionalne biocentrum Mrtva Tisa (Stara Tisa— 500 m)

2.11.7 Priemet regionalneho USES

Spracovavana kostra lokalneho USES Cierna nad Tisou sa odvija od USES-y okresu TrebiSov spracovaného
Agenturou Zivotného prostredia KoSice v roku 1994. Zakladné poznatky z R - USES-u boli doplnené zinternej
dokumentécie S CHKO Latorica v TrebiSove.

V katastri mesta Cierna nad Tisou sa nenachadza Ziadne maloplone chranené Gzemie, navrhované vtagie Gzemie
ani navrhované Uzemie eurépskeho vyznamu.

Genofondovo vyznamna lokalita Tice

Tice su pozostatok byvalého koryta rieky Tisa pretekajuca na tomto Uzemi pred 20 tisic rokmi. Sustava rieky Ticce v
MedzibodroZi tvori hlavni st¢ast CHKO Latorica, ako aj Uzemia s chrdnenymi spoloCenstvami flory a fauny,
predov3etkym vodného vtactva.

Uzemie predstavuje izolovan( Gast byvalého koryta systému Tice, genofondovo vyznamni lokalitu so silnym
antropickym tlakom.

Chranené a ohrozené druhy rastlin: rezavka aloovita (Stratiotes aloides), okrasa okolikata (Butomus umbellatus),
bublinatka oby¢ajna (Utricularia vulgaris), leknica Zlta (Nuphar lutea).

V lokalite sa vyskytuju korefujuce spologenstva stojatych vod (Nymphaeion, Potamion). Je to druhovo chudobné
spologenstvo, charakteristické tym, Ze ma listy ponorené alebo splyvajice na hladine stojatych vod. Zvéz
Nymphaeion sa vyskytuje v mezotrofnych aZ eutrofnych stojatych vodach s hibkou okolo 1 metra. Zvaz Potamion je
spolodenstvo submerzné, dasto efemérne v hibke vody vagsej ako 1 m. Vyskytuje sa v stojatych alebo v mierne
tecucich priezraénych vodach.

Lokalitu odpori¢ame na vyhlasenie za chraneny krajinny prvok podla § 25 zakona €. 543/2002 Z.z. o ochrane
prirody a krajiny. Kompetentny na vyhlasenie genofondovo vyznamnej lokality lokality Tice za chréneny krajinny
prvok podla § 25 zakona €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny ke okresny Urad, ktory ma navrhnit aj
opatrenia na zachovanie jej povodnosti, resp. postupne zabezpecovat doplnenie o lokalitne pévodnu drevinovu
vegetaciu.

Existencia vSetkych mokradnych biotopov je zavisla od periodickych zaplav v predvegetatnom a vegetacnom
obdobi.

Hydrologicky Ustav SAV, Stavebna fakulta Slovenskej technickej univerzity (STU) a Vyskumny Ustav vodného
hospodarstva od minulého roka. "Projekt technickych opatreni bude navrhnuty do zaciatku roku 2008, v su¢asnosti
sa robi letecké snimkovanie oblasti. "Projekt pocita s vystavbou hate na rieke Latorici a z tohto miesta by sa mali
napifiat pévodné koryté riek," (informacia p. Gombo$a z Ustavu hydroldgie Slovenskej akadémie vied)

Opéatovnym napustenim koryt riek by sa tiez obnovili pévodné ekosystémy, v ktorych by sa usidlili vodné rastliny a
Zivocichy. Zvysili by sa tiez zasoby podzemnej vody a zlepSila by sa jej kvalita. Opétovné napustenie tokov a
suvisiacej rozsiahlej siete kanalov by pomohlo aj polnohospodarom. Ti by mali dostupnejSiu vodu na zavlazovanie.
Siet kanalov by sa mala napustat napustat najma v lete, aby sa predislo ich vysuSeniu

2.11.8 Kostra miestneho USES €ierna nad Tisou

Kostra miestneho Uzemného systému ekologickej stability (M-USES) hola spracovana na zéklade regionalneho
uzemného systému ekologickej stability (R-USES) okr. TrebiSov.
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V katastralnom tzemi Cierna nad Tisou sa nachadzaji tieto prvky kostry miestneho USES:

Miestne biocentrum Tice

Uveden lokalitu je potrebné obhospodarovat v stlade s podmienkami trvalo udrzatelného rozvoja tak, aby bola
zachovana azvySovana ekologicka stabilita (zemia aaby sa zachovali avytvarali podmienky pre zvySovanie
biologickej diverzity.

Miestne biokoridory: - jednotlivé miestne biokoridory s tvorené najma vetrolamami a kanalmi. Systém topolovych

vetrolamov s krovinatym podrastom a kanalov zarastenych hydrofilnou vegetaciou vytvara podmienky vhodného
biotopu pre ZivociSstvo, najmé spevavce. Vyznamné druhy Zivo€ichov: Hniezdi tu slavik velky (Luscinia luscinia),
slavik oby&ajny (Luscinia megarhynchos), strako$ oby&ajny (Lanius colurio). V trstinach kanélov hniezdi strnadka
trstinova (Panurus biarnicus). Vo vetrolamovych budkach hniezdi sokol mySiar (Falco tinn;uculus), mySiarka uSata
(Asio otus). Rastlinné druhy: kosatec ZlIty (Iris pseudocorus), jeZzohlav vzpriameny (Sparganium erectum), steblovka
vodna (Glyceria aquatica).Miestne biokoridory navrhujeme doplnit stanovistne pévodnym idruhmi drevin.

2.11.9 Negativne javy a stresové faktory

V rieSenom Uzemi sme zistili nasledovné negativne javy a stresové faktory:

§

§
§
§

zastavané Uzemie mesta

plochy Zeleznice a Zelezniéného prekladiska

cesty I. alll. triedy

pocetné VN vedenia

2.11.10 Navrh opatreni a ndhradné vysadba

V zastavanom Uzemi mesta navrhujeme:

§ ponechat verejnu zelen v terajSej ploSnej vymere

§ plochy verejnej zelene v zastavanom izemi mesta postupne rekonstruovat a dopifiat pévodnymi druhmi drevin,
zabezpetit odborné odstrarovanie starych a vysychajlcich stromov, aby sa nestali bezpe¢nostnym rizikom pre
obc¢anov a navstevnikov mesta
§ Vkatastralnom (zemi mesta navrhujeme:

§ realizovat ekostabilizaéné opatrenia na genofondovej lokalite TICE:

§ ploSné Upravy - ploSna vysadba suvislych pléch,

§ liniova a rozptylena vysadba — pri prevahe polnohospodarskej pddy zvySenie percentualneho
zastUpenia vegetacie prevazne stromovej a krikovej povodnymi druhmi, vysadba hydrofilnych
drevin pozdiz brehov Tice, rozptylena zeleri vo forme solitérov a skupin drevin,

§ sanaCné a agrotechnické Upravy na eliminaciu Gcinkov nesprévnych hospodarskych postupov
v polnohospodarstve,

§  zmena kultdr — prevod ornej pddy na trvaly travny porast,

§ neodstranovat staré stromy (ak neohrozujl zdravie a Zivot fudi), pripadne ak zarastaji hodnotné
bylinné spologenstva, odstrarovat mladé vrby, jelSe, nevysadzat cudzokrajné, prip. invazne druhy
drevin, odstrafiovat invazne druhy drevin

§ vSirke 5 m od brehovej ¢iary mokradnych biotopov a biotopov nelesnej drevinnej vegetacie
realizovat konverziu ornej pody na TTP

§ zachovat vodné plochy v krajinnej Strukttre — mftve rameno Tice

§ realizovat len nevyhnutny vyrub stromov v katastri mesta a to na zaklade sthlasu prisluSnej Statnej spravy
ochrany prirody

§ doplnit ploSnu a liniova zelen prirodzenym spdsobom obnovy a revitalizaciou krajiny v prvkoch Gzemného
systému ekologickej stability

§ vysadit zeler okolo navrhovaného cintorina
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§ doplnit okolo COV izolagn(i zelen zo stanovidtne pdvodnych druhov drevin
§ navysadbu vyuZivat druhy u nés pdvodné (lipa, javor, breza, ruze..)

Plochy pre vysadbu stromovej zelene, ktoré budu sluzit ako plochy pre vysadbu za asanované stromy:
§ na ploche parku na Nam. pionierov

§ na ploche navrhovaného cintorina

2.12Néavrh verejného dopravného a technického vybavenia

2.12.1 Doprava a dopravné zariadenia
Nadradend cestna siet’

Severnou polohou zastavaného (izemia mesta Cierna nad Tisou v dotyku z plochami Zeleznice je vedené trasa cesty
I11/55337, ktora sa severne v Dobrej a Ciernej napéaja na cestu 1/79 so smerom Vranov nad Toplou — Hriadky (D1
a 1/50) — TrebiSov — Zemplinsky Klegenov — Slovenské Nové Mesto — Kralovsky Chimec — Cierna nad Tisou — $tatna
hranica SR/UA. Cesta 1/79 bude mat v zmysle schvalenych zmien a dopinkov UPN VUC Kosicky kraj 2004 dolezity
nadregiondlny vyznam s pomerne siinym dopravnym zataZenim pre kategoriu C 11,5/80. Trasa cesty 1/79 si
vyZaduje prioritné rieSenie dopravnych problémov obchvatov sidiel, s navazujicimi hraniénymi priechodmi Cierna
nad Tisou — Solomonovo (otvoreny vr. 1993 pre tzv. maly pohraniny styk), t.¢. mimo prevadzky na Ukrajinu
a novonavrhovany priechod Slovenské Nové Mesto — Satoraljadjhély do Madarska.

Charakteristika cestnej siete rieSeného Gzemia

Severnou polohou katastralneho Gzemia Ciernej nad Tisou prechadza cesta 1/79, ktora je vybudovana kategérie C
11,5/80 a je potrebné reSpektovat jej ochranné pasmo 50 m od osi cesty.

Vo vychodnej polohe zastavaného (zemia mesta Cierna nad Tisou sa stykovou krizovatkou tvaru T krizuju cesty

§  1I/55337 so smerom Dobra — Cierna nad Tisou — Cierna

§ 11I/55335 so smerom do obci Velké a Malé Trakany — Biel

Na ceste I11/55337 st zname (daje o intenzite dopravy z Celo3tatneho profilového séitania z roku 2000 a 2005. Usek
cesty bol rozdeleny na dva s€itacie Useky. ZataZenie cesty pre rok 2020 bolo napocitané pomocou priemernych
vyhladovych koeficientov nérastu jednotlivych druhov dopravy v skladbe dopravného pradu pre cesty Il triedy :

scitaci isek cesty skutoéné vozidla / 24 hod
nakl.aut. osobné aut. motocykle vozidla spolu  %nakl.aut.
1/55337
05350, smer Biel- Cierna nad Tisou
rok 2000 208 1530 36 1774 11,7%
rok 2005 241 1431 22 1694 14,2%
rok 2020 248 1574 24 1846 13,4%

05360, smer Cierna nad Tisou - Cierna

rok 2000 152 455 29 636 23,9%

rok 2005 110 504 31 645 17,1%

rok 2020 113 554 34 701 16,1%
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Z vysledkov séitania dopravy vyplyva, ze na ceste |ll. triedy dochadza ku vyraznému poklesu percentualneho
podielu nakladnej dopravy ku celkovej intenzite dopravy, ¢o vyplyva z ttlmu priemyselnej vyroby v spadovom Gzemi
mesta.

Cesty Il triedy v meste plnia funkciu zbernych komunikacii.

Cestu 111/55337 radime vzmysle STN 73 6110 do funkcnej triedy B2, je vybudovana kategérie MZ 8,5/40
s jednostrannym peSim chodnikom a Ciastoéne pri autobusovej a Zelezni¢nej stanici je chodnik vybudovany po
oboch stranach komunikécie. Po juZnej strane cesty je vybudovany plytky odvodriovaci rigol z beténovych tvarnic.
Mimo zastavané izemie obce je cesta vybudovana kategorie C 7,5/70.

Cestu 111/552335 do smeru Malé Trakany radime do funkénej triedy B3, je vybudovana kategoérie MZ 6/40
(redukovana MZ 8/40). Pozdi cesty je obojstranne liniova zelefi a giastoéne pri sidlisku st vybudované obojstranné
peSie chodniky, ktoré nemaju navaznost na zastavky SAD a ku chodnikom na ceste 111/55337.

Mimo zastavané izemie obce je cesta vybudovana kategorie C 7,5/70.

Navrh

§ cesta II/55337 so smerom Dobra - Cierna nad Tisou — Cierna aj v navrhovom obdobi plnit funkciu zbernej
komunikacie funkénej triedy B2 a kapacitne bude vyhovovat jej kategéria MZ 8,5/40. Pozdiz cesty navrhujeme
obojstranne dobudovat peSie chodniky so Sirkou min. 2,0m

§ mimo zastavané Gzemie navrhujeme prestavat cestu v celej dizke na kategériu C 7,5/70 s ponechanim Gzemne;j
rezervy pre vyhladovi vystavbu mimodroviiového krizovania Ill/55337 so Zelezniénou tratou pri Ciernej

§ zastavky SAD navrhujeme vybavit samostatnymi zastavovacimi pruhmi a realizovat peSi a cyklisticky chodnik
pozdiz cesty 11155337 do obce Cierna

§ cestalll/552335 do smeru Malé Trakany bude aj v ndvrhovom obdobi pInit funkciu zbernej komunikacie funkénej
triedy B3 anavrhujeme ju prestavat na kategoriu MZ 8,5/40 s obojstrannymi chodnikmi pre peSich
a samostatnymi zastavovacimi pruhmi pre spoje SAD

§ mimo zastavané Gzemie navrhujeme prestavat cestu 11/552335 vcelej dizke na kategériu C 7,5/70
s jednostranny peSim chodnikom do Malych Trakan, nakofko prieskumom bol zisteny intenzivny pohyb peSich
a cyklistov po vozovke v tomto smere

§  zrusit moznost parkovania ( cca 12 stati) na nespevnenej ploche pred prevadzkovymi budovami ZSR
v zapadnej polohe mesta. Z parkovacej plochy je neprehladny vyjazd do vndtorného polomeru smerového
oblika na ceste

§ pri ceste /55337 navrhujeme zrealizovat sustredent parkovaciu plochu v prieluke medzi prevadzkovymi
budovami ZSR a aredlom SOU a pre kamiony pri byvalom smetisku vychodne od zastavaného (izemia mesta

2.12.1.1 ObsluZné a pristupové komunikacie

Ostatné komunikacie maju charakter obsluznych a pristupovych komunikécii, s pravouhlym uliénym systémom,

radime ich do funkénych tried C1,C2,C3, s nasledovnym uliénym usporiadanim:

§ mestské komunikacie zaradené do funkénej triedy C1, C2 st vybudované so Sirkou vozovky 6,0 m. V zmysle
STN 736110 ide o redukovan( kategériu zo zakladnej kategérie MO 7,5/40. Pozdiz ciest st obojstranne
vybudované peSie chodniky, ktoré st od vozovky oddelené liniovym pasom zelene

§ nanamesti Pionierov je vybudovana zokruhovana komunikacia s jednosmernou premavkou, funkénej triedy C3,
kategorie MO 4,25/30, s obojstrannymi peSimi chodnikmi

§ komunikacie na sidlisku severne od Sportového arealu akupaliska (od Hlavnej ulice) maji vybudované
pristupové cesty kategérie MO 4,25/30, s jednostrannym peSim chodnikom ana opacnej strane vozovky sU
zrealizované parkoviska s kolmym radenim vozidiel. V zmysle STN 73 6110 ide o kategériu - jednopruhova
jednosmernd komunikécia s obmedzenim do 100 m. Na komunikaciach je obojsmerna premavka s vyuzivanim
zadnych &asti parkovisk na vyhybanie sa protiiducich vozidiel

§ v casti individualnej bytovej vystavby, ktord sa nachadza juzne od Robotnickeho hotela st komunikécie slepo
ukoncéené. Radime ich do funkénej triedy C3 a st vybudované kategérie MO 5/40 (MO 6,5/40). Obojstranne su
vybudované peSie chodniky, ktoré st v zlom technickom stave
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Navrh

§ existujuca siet mestskych obsluznych a pristupovych komunikacii je vo velkej miere vyhovujuca a Sirkové
parametre s odvoditelné redukovanim zakladnych kategorii platnej STN 73 6110

§ nevyhovujlce su Sirky vnatroblokovych komunikacii na jednotlivych sidliskach, ktorych kategoria cesty MO 4,25
je pre obojsmerni premavku akoncentraciu vozidiel nepostacujica. Navrhujeme postupne prestavat
komunikacie na kategoriu MO 7,5/40

§ na ulici Skolskej pri areali Zakladnej Skoly je Gzky uliény priestor s komunikéciou v kategérii MO 4,25/30, ¢o
nevyhovuije prestavat na kategoriu MO 6,5/40

§ vzapadnej polohe mesta lokalitu navrhovand na vystavbu malometrdZnych bytov navrhujeme spristupnit
ukludnenou komunikéciou kategdrie MOU 2,75/30, vzmysle STN 73 6110 ide o jednopruhovi obojsmern(
komunikéciu s vyhybriami, Sirkou vozovky 2,75m a Sirkou dopravného priestoru 8,75m

§ (zemie juzne od arealu AZP a cintorina navrhovan( na zoénu aktivit, navrhujeme dopravne  spristupnenit
komunikaciou funkénej triedy C3 kategérie MO 7,5/40

§ v lokalite Biel vojensky aredl navrhovani zonu aktivit pre spristupnenie jednotlivych aredlov navrhujeme
vybudovat cestu v kategorii MO 7,5/40 veducu paralelne so Zelezniénou tratou ku Zelezni¢nej stanici

2.12.1.2 Zelezniéna doprava

Mesto leZi juZzne od Zelezni¢nej trate €. 190 3tatna hranica s UR - Cierna nad Tisou - Kosice - Zilina tvori zépado-
vychodnu dopravnu os koSického kraja s celoStatnym a medzinarodnym vyznamom. Je su¢astou eurdpskeho
koridoru €.V (C-E 40) a je zaradena do dohody AGTC a AGC. Na jej jednotlivych Usekoch na rieSenom Uzemi sa
v zmysle UPN VUC Kosického kraja zmeny a dopinky 2004 predpoklada:

Na Gizemi kraja, na elekrifikovanom dvojkolajovom tseku 3tatna hranica s UR - Cierna nad Tisou - Kosice v
navrhovom obdobi sa predpoklada postupna modernizacia zamerana na zvySenie tratovej rychlosti na 100 -120
km/hod v Useku KoSice - Michalany a 160 km/hod v useku Michalany - Cierna n/Tisou.

Rezerva (izemia pre uvedené moZnosti je v zmenach a doplnkoch QPN VUC rie3end v stlade s navrhom v Gzemno-
technickej Studii Modernizécia trate Cierna n/Tisou - KoSice (DRS, UCHD Kosice, 1993).

Zelezniény uzol Cierna nad Tisou

Rozvoj Zeleznicného uzla je v zmysle UPN VUC zavisly na objemoch prepravy cez hraniéné Zelezniéné priechody
Cierna nad Tisou - Cop, predovSetkym po trati Sirokého rozchodu, od ktorého je zavisly rozvoj prekladkovych
zariadeni uzla s priamym dopadom na rozvoj ostatnych zariadeni, ktoré su jeho sucastou.

V ramci pristupového procesu SR do EU je v uzle vo vystavbe nové veterinarna a fytosanitarna stanica (na kontrolu
uréenych prepravovanych ZivogiSnych a rastlinnych produktov).

Zelezniéné prekladkové priestory Cierna nad Tisou

Podla vypracovanej $tidie Rozvoj Zelezniéného prekladiska Cierna nad Tisou (Sudop TRADE s.r.0. KoSice, 1997)
pre variantné objemy prepravy dovozu po Sirokom rozchode s narokom na prekladku s predpokladané opatrenia
zamerané predovSetkym na modernizaciu existujlcich prekladkovych zariadeni a vystavbu novych v ramci Gizemia
terajSieho prekladiska.

Navrhované su opatrenia:

§ na modernizaciu sposobu prekladky, modernizaciu technického a technologického vybavenia prekladkovych
ramp,

§ rieSia vystavbu novych prekladkovych zariadeni s ciastoénym vyuZitim terajSich (prekladiska sypkych
substratov, prekladiska rudy, precerpavacej haly tekutych produktov),

§ rieSia vystavbu manipulaénych a distribuénych skladov formou verejnych colnych skladov vyuzitim terajSich
prekladkovych ramp po ich rekonstrukcii.
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Z hladiska moZného vyvoja objemov prepravy v buddcnosti je potrebné (formou Gzemnej rezervy) zachovat moznost
Uzemného rozvoja prekladiska v priestore medzi Terminalom kombinovanej dopravy Dobra a Obecnou rampou.
Samostatnym prekladkovym miestom v uzle Cierna n./Tisou je Terminal kombinovanej dopravy Dobré.

Terminal kombinovanej dopravy je potrebné urychlene majetko-pravne vysporiadat a odstranit technické zavady,
ktoré brania jeho plnohodnotnej prevadzke. Jeho rozvoj bude pokradovat rozvojom dalSich sluZieb (skladovacich,
tovarovych, servisnych, leasingovych, Spedi¢nych a pod.) s vytvorenim centra nakladnej prepravy v priestore
terminélu a zapadne od neho.

Zelezniény hraniény priechod

Hraniény priechod stanica NR Cierna nad Tisou - Cop UZ (normalny rozchod) je otvoreny pre osobnd i nakladnu
dopravu (pre vyvoz tovarov a dovoz tovarov najma v previazanych vozioch SR). Pohrani¢na trat je elektrifikovana.
Dopravné zariadenia stanice NR maju dostato¢nu kapacitu.

Hraniény priechod stanica SR Cierna nad Tisou - Cop UZ (iroky rozchod) je otvoreny pre nékladni dopravu.
Pohraniéna trat je elektrifikovana. V stanici SR je rozostavana stavba jej modernizacia spoéivajlica v predizent
vchodovych a odchodovych kolaji, modernizacii spadovisk a zabezpecovacieho zariadenia. Po ukonéeni
moderniza¢nej stavby dopravné zariadenia stanice SR budu mat dostatoén( kapacitu.

Dopravné zariadenia kombinovanej dopravy

Rozvoj kombinovanej dopravy v radmci kraja sa bude realizovat cestou modernizacie Zelezni€nych trati, po ktorych
budi vlaky kombinovanej dopravy jazdit, na parametre poZadované dohodou AGTC a vystavbou terminalov
kombinovanej dopravy (TKD).

Na Uzemi kraja je podla dohody AGTC a Statnej koncepcie rozvoja kombinovanej dopravy pocitané s vystavbou
terminalov kombinovanej dopravy medzinarodného vyznamu v Dobrej (termindl je uz Ciastocne v prevadzke s
kolajovym napojenim na Zelezniéné stanice Cierna n/Tisou a Pribenik).

Pripravovany je na ceste 1/79 Cierna - Straz (Cop) priechod Cierna nad Tisou — Solomonovo pre nakladni
medzin&rodn( dopravu TIR s podmienkou pouZzitia termindlu (TKD) Dobréa s nakladkou a vykladkou kamidnov na
Zeleznicu, vyZaduje sa obchvat mimo obec Cierna. Priechod pre osobndi dopravu otvoreny vr. 1993 pre maly
pohraniény styk je t.¢. mimo prevadzku.

Zelezniéna stanica ponuka svojim zakaznikom prekladku tovarov rézneho druhu, rozmrazovanie rudy, 3peditérske a
colné sluzby, opravarenskeé ¢innosti a kombinovanu dopravu. VnutroStatne a medzinarodné zasielatel'stvo a prepravu
zabezpe€uji mnohé firmy, ako napr. TRANSPED s. r. 0., INTERKONTAKT s. r. 0., Trans Rail Slovakia s. r. 0. a
d'alSie.

Pre rozvoj Zelezniénej dopravy toho &asu prebieha modernizacia SR a NR Cierna nad Tisou. V oblasti Gzemného
rozvoja pre rozvoj Zelezniénej dopravy nie je potrebné chranit dalSie priestory pre rozvoj Zeleznicnych zariadeni.

2.12.1.3 Komunikacie peSie a cyklistické

Na Uzemi mesta st pozdiz zbernych komunikécii vybudované obojstranne pesie chodniky, niektoré chybajiice
Useky je potrebné dobudovat tak, aby bola navaznost existujicich chodnikov na zastavky SAD, na Zelezni¢nu
stanicu aku objektom obgianskej vybavenosti. V niektorych Gsekoch st do telesa chodnikov osadené stipy
verejného osvetlenia, ¢im je z(Zena Sirka chodnika pre peSi pohyb.

V centre mesta pri sustredenej obcianskej vybavenosti a mestskom parku je zriadena peSia zéna bez moznosti
vjazdu motorovych vozidiel. Na namesti Pionierov je zrealizované dlaZdené peSie priestranstvo.

PozdiZ ostatnych mestskych komunikacii st vybudované obojstranné pesie chodniky oddelené od automobilovej
dopravy pasmi liniovej zelene.

Vo vnutrobloku komplexnej bytovej vystavby medzi Nam.pionierov a Skolskou ulicou nie st vybudované chodniky,
Uzemie pdsobi zdevastovane bez sadovych Uprav a pléch oddychu.
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Vo vychodnej polohe mesta v zahradkarskej lokalite je vybudovany dreveny most ponad Zeleznicu a spaja Ciernu
nad Tisou s obcou Cierna. Lavka je zna¢ne vyuzivana cyklistami, méa v3ak pre cyklistiku velké stupanie.
Samostatné cyklistické trasy v meste nie s vybudované na tento Gcel sa vyuZivaju komunikacie.

Navrh

§ pozdiz zbernych komunikécii navrhujeme obojstranne zrealizovat pesie chodniky s prepojenim na existujici
systém peSich tahov nadvézujuci na situovanie zastavok SAD, Zelezni¢nej stanice, Zel. zastavky, na lokality
byvania, ob¢ianskej vybavenosti, Skolskym arealom, arealom Sportu a oddychu

§ pozdiz cesty 1155337 do smeru Ciemna navrhujeme zrealizovat samostatny jednostranny pesi a cyKlisticky
chodnik min $irky 3,0m do obce Cierna

§ pozdiz cesty /552335 navrhujeme zrealizovat jednostranny pesi chodnik do Malych Trakan, z ddvodu
intenzivneho pohybu peSich a cyklistov

§ od lokality s navrhovanymi socialnymi bytmi navrhujeme cyklisticky a pesi chodnik do obce Biel s napojenim aj
na strednu Skolu

§ pozdiz cesty &. 1/55337 smerom do obce Biel, zrealizovat pesi a cyklisticky chodnik

§ pozdiz ulice Skolskej od sidliska Druzba je potrebné vybudovat v celom Useku obojstranne chodnik pre
bezpedny pohyb Ziakov do ZS min. 3irky 2,0m

§ pre vnitroblok komplexnej bytovej vystavby medzi Nam.pionierov a Skolskou ulicou a vychodne od ulice
Dukelskych hrdinov navrhujeme spracovat komplexné rieSenie zdevastovanych priestorov (garaZovanie,
komunikécie, peSie tahy plochy zelene a oddychu..)

2.12.1.4 Staticka doprava a sluzby motoristom

V meste boli zrealizované tieto parkovacie a odstavné plochy:

parkovacie a odstavné plochy v centralnej polohe meste vybudované pre potreby obcianskej vybavenosti a sluzieb

o kapacite 78 stati. Parkoviska st zrealizované pozdiz ulice Hlavnej s kolmym radenim motorovych vozidiel. Tato

kapacita nepostaduje pre potreby obchodov, Mestského tradu, Uradu préace a bytovych domov na ul. Duklianskych

hrdinov. Vozidla parkuju pozdiz komunikacii a vodici vyuZivaji na parkovanie vndtrodvory medzi bytovymi domami.

Vo vnutrodvoroch nie sU zrealizované parkoviska parkuje sa travnatych a zdevastovanych plochach

§ na sidliskach su pri objektoch sidliskovej obCianskej vybavenosti zrealizované parkovacie plochy, ktoré su
vyuZivané obyvatelmi bytovych domov, nakolko parkoviska pre obyvatelov st nepostacujucich kapacit

§ pre potreby hotela Usvit, futbalového ihriska a letného kiipaliska je moznost parkovania pozdiz Sirokej mestskej
komunikéacie veducej ku kipalisku. Parkovanie je pre cca 50 vozidiel. Parkovanie vo dvorovom priestore hotela
nie je mozné z dévodu zriadenia pohostinstva s vonkajSim sedenim

Parkovacie stétia pre zamestnancov ZSR s( slstredené pozdiZ ulice Zeleznigiarov:

§ sUstredend parkovacia plocha medzi Zelezni¢nou stanicou a autobusovou zastavkou 55 stati
§ ZelezniCna zastavka a SOU Zeleznitné 10 stéati
§ prevadzkové budovy ZSR (nespevnené P, v smerovom obliku) 25 stati
§  Administrativna budova ZSR 50 stéti
§ Sklad technickych plynov 70 stati

Parkovacie statia pre obyvatelov bytovych domov:

§ sidlisko Druzba 290 stéti 57garazi
§ sidlisko Hlavna — Zeleznigiarska — Zimna 330 stati

§ sidlisko Hlavna — Zeleznigiarska — Obrancov mieru 80 stati

§ sidlisko ul. Trakanska parkovanie na Uzkej vnatrobl. komunikacii 67garazi
Garazové boxy sU postavené na uliciach:

§ Skolska Tgarazi
§ Obrancov mieru-  letné kapalisko 17garézi
§  Obrancov mieru-Skolska-vntrodvor 20garazi
§  vnutrodvor ul. Dukl. Hrdinov 10garazi
celkova bilancia parkovacich a garazovych stati pre obyvatelov 520 stati 178garazi
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Pre celkovy pocet 1 279 bytov v bytovych domoch je pocet parkovacich stati nepostacujdci. V sicasnosti je pokryta
potreba na 55%, ¢o je vyhovujlce pre stuper automobilizacie 1:7.
Na parkovanie sa vyuZivaji mestské komunikacie a pridruzeny uli¢ny priestor.

Navrh

§

wn W W W

v centralnej polohe mesta navrhujeme rieSit nedostatok parkovacich stati vystavbou parkovisk na tkor zelene
pozdiz ulice Duklianskych hrdinov, &im bude vyrieSené parkovanie aj pre objekty obgianskej vybavenosti sluZieb
a Mestského Uradu

pre potreby garédZovych a parkovacich stéti pre bytovu vystavbu navrhujeme realizovat parkoviské s kapacitou
pre kaZdu b.j. jedno statie, v zmysle ukazovatelov STN 73 6110, pre stupen automobilizacie 1:3,5. Pre vhodnost
umiestnenia tychto stavieb je potrebné spracovanie komplexného vyrieSenia jednotlivych vnatroblokovych
priestorov (garazovanie, komunikacie, plochy zelene a oddychu..)

na sidlisku Druzba navrhujeme zrealizovat dostavbu parkovacich stéti pozdiz ulice Zahradnej, parkovisko bude
kapacity cca 120 stéti

parkovanie a garaZovanie pri rodinnych domoch si rieSia obyvatelia individualne na vlastnych pozemkoch
zdevastovany aredl kipaliska je navrhovany na asanaciu s navrhom vystavby centra volného asu. Pre tento
ucel navrhujeme vystavbu parkoviska s kapacitou 240 stati na ploche zelene, ktoré bude spristupnené zo
Zimnej ulice. Parkovisko je moZné vyuZit pre potreby futbalového ihriska s navrhom nového peSieho vstupu
a pre obyvatelov sidliska Druzba

po vystavbe parkovisk na Zimnej ulici bude parkovisko o kapacite 50 stati vyuZzivané pre potreby byvalého
hotela Usvit. Vo dvorovom priestore hotela je mozné riesit parkoviska pre potreby objektu

pre potreby cintorina a domu smitku navrhujeme zrealizovat parkovaciu plochu o kapacite 25 stati vychodne od
cintorina

pri ndvrhu novych podnikatelskych aktivit, & pri zmene funk&ného vyuZitia uz existujdcich objektov je potrebné
poZadovat zabezpeCenie potrieb statickej dopravy v zmysle ukazovatelov STN 73 6110 na vlastnom pozemku.
Takto sa zabrani parkovaniu vozidiel na verejnych komunikéciach

pre potreby Zelezniéného zdravotnictva navrhnut zvécSenie parkoviska z terajSich 6 parkovacich miest na 26

v ramci plochy pre sluzby motoristom riesit aj parkovacie plochy o kapacite 30 stati

vyuZivat parkovaciu plochu pre cca 20 kamionov pri byvalej skladke komunalneho odpadu

zrealizovat sUstredend parkovaciu plochu pre 75 osobnych automobilov vychodne od arealu SOU pre potreby
SOU, Zelezniénej zastavky a areélov ZSR, parkovisko od areélu strednej Skoly oddelit izolanou zelefiou

pri navrhovanom parkovisku pre kamiény vychodne od cintorina navrhujeme CS PHM

2.12.1.5 Osobné autobusova a Zelezniéna doprava

Autobusovéa doprava

Cierna nad Tisou je na siet autobusovej hromadnej dopravy napojena troma primestskymi linkami SAD

Linka: podet spojov tam/spat
811470 so smerom Pribenik-Kralovsky Chimec-Cierna nad Tisou

zastavky: Biel Cierna n.Tisou Zel.zast. 7el.st.,Badka 11+47/8+52

sa z Backy vracajl do Ciernej n.Tisou,&.d.80,prechodovy most,AZD,Zel.st. 2/5 spoje

811471 so smerom Cierna n.Tisou — Velké Trakany

zastavky: Cierna n.Tisou Zel.st.,.d.17,M.Trakany 12+27/10+3z

811487 so smerom Biel — Cierna n.Tisou — Botany — Velké KapuSany - Ptruska

zastavky: Cierna n.Tisou,Zel.st.,AZD,prechodovy most,&.d.80 13+17/11+27

Autobusové linky premavaji po ulici Zeleziarenskej a Trakanskej.
Na Zeleziarenskej ulici st zriadené Styri zastavky:

§ pri Zel.zastavke a SOU - nie su zriadené samostatné zastavovacie pruhy a jednostranne — pri aredli Skoly je
osadeny pristreSok pre cestujlcich

§ centralna zastavka pri Zel. stanici ma samostatnu plochou pre zastavovanie autobusov, priestor je od ulice
Zelezniciarskej oddeleny pasom zelene. Na zastavke je osadeny Stvorpolovy ¢akaci pristreSok

SPRIEVODNA SPRAVA Strana 42 zo 59

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

UZEMNY PLAN OBCE CIERNA NAD TISOU NAVRH

§ jednostranne je zriadena zastavka pri aredli Skladu technickych plynov. Zastavka je oddelena od ul.
Zeleznigiarskej pasom zelene. Pristre3ok je osadeny jednostranne a je v zlom technickom stave

§ zastavka pri prechodovom moste do Ciernej je jednostranne vybavena pristreskom, nema zrealizované ¢akacie
priestory pre cestujlcich ani samostatné zastavovacie pruhy pre linky SAD

Na ulici Trakanskej je zriadena zastavka pri nefunkénych objektoch SOU Zelezniéného. Zastavka je jednostranne

oznacena oznaCovnikom, bez zhromaZdovacieho priestoru a pristreSku pre cestujicich. Na zastavke nie su

vybudované samostatné zastavovacie pruhy — uli¢ny priestor je dostato¢ne Siroky pre ich zriadenie.

Zelezniéna doprava

Na Zelezniénd dopravu je mesto napojené Zeleznignou tratou ¢. 190 $tatna hranica s UR — Cierna nad Tisou —
Kosice, Slovenské Nové Mesto — Satoraljadjhely, TrebiSov - KalSa.

V meste je zriadena koncova Zelezni¢na stanica.

Za priemerny pracovny defi ma na stanici koneénu zastavku 22 osobnych vlakov a 4 rychliky v oboch smeroch.

Navrh.

§ situovanie autobusovych zastavok SAD je vyhovujlce aj pre navrhové obdobie, nakolko peSia dostupnost na
zastavky nepresahuje vzdialenost 500m, ¢o je v sulade s STN 73 6110

§ na vSetkych zastdvkach SAD navrhujeme obojstranne zrealizovat samostatné zastavovacie pruhy pre
zastavovanie autobusov. Na zastavkach navrhujeme zrealizovat Cakacie priestory a osadit pristreSky pre
cestujucich

2.12.1.6 Dopravné ochranné pasma, hluk od automobilovej dopravy
Ochranné pasma

Zéakladné cestné ochranné pasmo pre cesty Ill. triedy je 20m od osi komunikacie v extravilanovych Usekoch
a Zelezniéné ochranné pasmo je 60m od osi kolajiska, podia vyhlasky FMD €.35 z roku 1984.

Hluk od automobilovej dopravy

Liniovym zdrojom hluku od automobilovej dopravy v meste je cesta I1I/55337 veduca paralelne so Zelezni¢nou
tratou a prekladiskom Cierna nad Tisou. Dopravny koridor je vedeny v severnej polohe zastavaného izemia mesta.
Obytna z6na je Giastoéne oddelena od zdroja hluku parkom a administrativnymi budovami, ktoré s osadené pozdiz
zbernej komunikécie a Ciastocne tvoria pevnl prekéazku pre Sirenie sa hluku do obytnych vnatroblokov.
Viychodiskovym podkladom pre vypodet hluku bola predpokladana intenzita dopravy na rok 2020, zloZenie
dopravného pridu a sklonové pomery nivelety komunikacie. Viypocet hluku bol prevedeny podfa "Metodickych
pokynov SK-VTIR" z roku 1984, v miere podrobnosti pre UPN. Vypodet predstavuje hladinu hluku bez redukcii
moznych odrazov, pevnych prekazok a pod.

Viypocet izofon ekvivalentnej hladiny hluku od automobilovej dopravy stav k roku 2020

Scitaci Usek n podiel Faktofy Veli€ina Z&kl.hlad. hlad.dB

Cislo useku sk.v./h NA % F3=1,0 X Laeqv (dBA)  60dB
111/55337, 05350 107 134 % F1=1,7 207 63,2 17

Biel — Cierna n.Tisou F2=1,14

[11/55337, 05360 40 16,1 % F1=19 87 59,4 75

Cierna n.Tisou - Cierna F2=1,14
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Pre obytné Utvary stanovuje vyhlaSka MZ SSR €.14/1977 Zb najvySSie pripustnd hodnotu ekvivalentnej hladiny hluku
vo vonkajsom priestore pozdiz zakladnej komunikagnej siete max. Laeq 60 dB(A). Této hodnota hluku od vplyvu
automobilovej dopravy bude podfa vypoétu dosiahnuta vo vzdialenosti max.17 m od cesty lll. triedy Z vypoétu
vyplyva, Ze v roku 2020 neddjde ku prekroceniu pripustnej hlu¢nosti na fasadach rodinnych domov od automobilovej

dopravy.
HIuk od prevéadzky Zelezni¢nej dopravy

V meste je zvy$end hladina hluku spdsobena najmé ¢innostou prekladkovej stanice Cierna nad Tisou. Odporiéame
previest meranie hluénosti od Zelezni¢nej a sucasne automobilovej dopravy a navrhnat protihlukové opatrenia.

2.12.2 Vodné hospodarstvo

2.12.2.1 Zasobovanie vodou

Mesto Cierna nad Tisou je zasobovana pitnou vodou z Botanského skupinového vodovodu. Mesto je zasobované
pitnou vodou z vodojemu Krélovsky Chimec 2 x 2000 m? (kéta dna 150 m n.m. a kéta max. hladiny 155 m n.m.).

K 31. 12. 2005 boli na vodovod napojeni vSetci obyvatelia mesta.

Udaje o podte napojenych obyvatelov na verejny vodovod a mnoZstve vyrobenej a fakturovanej pitnej vody za
pozadované roky (1995,2000,2004) su nasledovné:

1995 2000 2004
Pocet obyvatelov 5032 5162 4538
Pocet obyv. napojenych na vodovod 5003 5086 4538
Vlyrobend voda (m?) 992 500 737000 665 000
Voda fakturovana (md) 760 300 627 000 527000
- Z toho: domé&cnost 459 100 304 000 204 000
polnohospodarstvo 0 0 0
priemysel 247 200 281 000 282 000
ostatnd 54 000 42 000 41000
Voda nefakturovana (m?) 232 200 110 000 138 000

Dennd spotreba vody na 1 obyvatela vr. 1995 bola 251 | avroku 2004 bola 123 |.  Tento vyrazny pokles bol
sposobeny vacsim Setrenim obyvatelstva vplyvom stdpajucich cien vodného a stoéného, ako aj postupnou
rekonstrukciou vodovodnej siete.

Navrh

§ na zaklade Vestnika Ministerstva pddohospodarstva SR €. 477/99-810 z 29.2.2000 sme pocitali k navrhovému
obdobiu s dennou potrebou vody 170 l/os./defi.

K roku 2020 bude pre 4 700 obyvatelov

Qraoo = 170 l.ost.dt. 4700 ob = 799 m3d! = 924 |st
Qmaoo = Qp ks =13952m3.dt.2 =1598 m3.dt = 1849 |st
Qnao = Qm kn=27904m3.d1.18 =2876,4m3.dl =3329 |.st

§  zasobovanie mesta pitnou vodou navrhujeme aj nadalej z Botanského skupinového vodovodu

§ v meste navrhujeme rekonstruovat vodovodny rozvod

§ navrhujeme rozSirenie miestnej vodovodnej siete do navrhovanych lokalit vyroby podfa grafickej Casti
dokumentécie
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2.12.2.2 Kanalizacia

Odkanalizovanie mesta je zabezpecené vybudovanou jednotnou kanalizaciou, ktora odvadza splaskové aj dazdové
odpadove vody. K31. 12. 2005 bolo z celkového poctu 4 390 obyvatefov napojenych na kanalizaciu 3500
obyvatelov. V su¢asnej dobe je do COV napojena aj kanalizacia z obce Biel.

Odpadové vody st &istené v mechanicko — biologickej COV umiestnenej juzne od mesta Cierna nad Tisou na
pravom brehu odvodiiovacieho Somotorského kandla, ktory je zaroven aj recipientom vycistenych odpadovych vod.
CoV Cierna nad Tisou, ktord je v prevadzke od roku 1982 bola projektovana na parametre Qz = 28,6 I.s X, BSKs =
240 mg. I+ a pocet EO =9 884.

Vzhladom k postupnému sprisiiovaniu limitov na Gistiarefi uz dihodobo — od roku 1994 nespinala ukazovatele
uvedené v NV &. 242/93a to z dévodu nedostatodnej prieto&nosti recipientu Qsss = 0,001 m? . s *t (COV Cierna nad
Tisou — Somotorsky kandl). Do 30. 9. 2002 malo mesto povolenie na vypastanie odpadovych vod z COV nad rémec
ukazovatelov uvedenych v NV ¢&. 242/93. Stanovenie novych limitov je uréené novym NV €. 296/2005 Z.z., platnym

od 1. 7. 2005.
Porovnanie skuto¢ne dosahovanych hodnét za rok 2002 s poZiadavkami NV &. 2002 Z.z.:
CHSKcr BSKcr NL N-NH4* Nc Pc
(mg.Ih) (mg.Ih) (mg.Ih) (mg.Ih) (mg.Ih) (mg.Ih)
coV Cierna n/T 42 22 22 9,6 25,6 14
NV €. 296/2005 35 7 Nedefinované 1,0 Nedefinované 04
1,0 04

V zmysle vyjadrenia VVS a.s. KoSice je v ramci projektu ,Juzny Zemplin —TrebiSov - pitn4 voda a kanalizacia“
pripravovaného na spolufinancovanie z kohézneho fondu je do COV Cierna nad Tisou navrhované odkanalizovanie
obci  Malé a Velké Trakany. V ramci tohto projektu je navrhovana aj stavba intenzifikacie COV Cierna nad Tisou,
ktora ma byt roz¢lenena do dvoch etap. Novym objektom bude oxicka zéna aktivaénej nadrze a ddcharen. V ramci
intenzifikécie COV je z pévodnej usadzovacej nadrze navrhované vytvorit dazdovd zdr? a z pdvodnych aktivagnych
a stabilizaénych nadrZi vytvorit anoxickl zénu aktivacnej nadrze. Rieené je aj obtokovanie COV po hrubom
predgistent.

Projektované kapacity v projekte na intenzifikaciu spracovanom projektantom: IDOM — International Department,
Spanielsko, v zastipeni Enviroline s.r.o. Kosice, zodp. rieSitel. Ing. Ladislav Hnidiak sa uvaZuje s EO 10 483.

Mnozstvo odpadovej vody k &isteniu na COV:

8 Qu 281.51(2419,2 m3 deri?)

§ Q D.MAX = Q24X 1,35 ..... 37,8 |s13 265,9 m3 dEﬁ'l)

8 Qumax=Qpmaxx20 L 75,6 .51 (272,16 m? hod?)

§ Q H.MAX = Q24X 0,6 ..... 16,8 |st 60,48 m3 hOd'l)

Znedistenie CHSK¢; BSKs N-NH4* Pc
(mg.I) (mg.I) (mg.I) (mg.I)

Na pritoku do COV 490 260 13 3

Na odtoku z COV 35 7 1,0 0,4

Uvedene poziadavky na kvalitu vody na odtoku st uvedene podfa prilohy ¢.1 ,VSeobecné poZiadavky pre kvalitu
povrchovej vody“ NV SR €.296/2005 a nie su uvedene limitné hodnoty v zmysle Prilohy ¢€.3 tohto nariadenia ,Limitné
hodnoty ukazovatelov znecistenia vypustanych odpadovych vod a osobitnych vod“. Na odtoku sa pouZzili imisné
limity a to z dévodu, Ze recipient Somotorsky kanal je malo vodnaty recipient.
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NAVRH

Navrh

Bilancia odpadovej vody z mesta Cierna nad Tisou k &isteniu na COV:

§ Qu 9,24 .51 (798,34 m3 defi)
8 Q D.MAX = Q24X 1,35 ..... 12,47 ls11 077,75 m3 deﬁ'l)
§ Q H.MAX = Q D.MAX X 2,0 ..... 24,95 |st ( 89,82 m3 hOd'l)
§ Q H.MAX = Q24X 0,6 ..... 3,74 |st 13,46 m3 hOd'l)

Bilancia odpadovej vody z mesta Cierna nad Tisou:

§ kanaliza¢nu siet dobudovat do navrhovanych lokalit vyroby

§ jestvujucu kanalizaénu siet rekonStruovat

§ COVintenzifikovat

§ na COV Cierna n/T napoijit aj kanalizaciu obci Velké Trakany a Malé Trakany

2.12.2.3 Vodné toky a plochy

Katastralnym Gzemim mesta nepreteka Ziaden vodny tok.

DaZzdové vody z rieSeného Gzemia s odvadzané do Somotorského kandla prostrednictvom priekop pri miestnych

komunikéaciach.
Hydrograficky kataster spada do povodia Bodrogu a Tisy. Tisa so svojim malym medzipovodim v kratkom

druhym a nedostacujlca kapacita koryt vytvarali predpoklady pre vznik rozsiahlych zaplav Gzemia okolo
vypustnych trati jeho pritokov. Proti tomuto nebezpeCenstvu sa rieSil problém optimalneh

kanalov Gsti do Latorice, ktora je s Laborcom najva¢Sim pritokom Bodrogu. systém kanalov, odvadzaj
z Gizemia.

V katastri mesta Cierna nad Tisou SVP, §.p. spravuje Somotorsky kanal, pretekajiici juznym okrajom katastralneho
Uzemia. Kanal je hlavnym privodnym kanalom &erpacej stanice Streda nad Bodrogom. Celkova dizka Gpravy
Somotorského kandla je 25,918 km, prie¢ny profil tvori dvojity lichobeZznik so sklonom svahov 1 : 1,5 -

Sirkou vdne 1,0 — 4,0m. Vybudovana kapacita prietocného profilu v rkm 5,205-25,918 je 12,2 m3s™.
pozdIlzny sklon kanala je 0,2 /4. Uvedeny kanal je zakresleny vo vykresoch v M 1: 10 000.

Hydromelioracie, $.p. Bratislava spravujl v katastralnom (zemi mesta tieto hlavné melioraéné zariadenia:

§ Odvodnenie VSN 4/3 (evid. ¢. 5412 083) z roku 1978:
Melioraény kanal TatoSsky | (evid. €. 5412 083 010)
MelioraCny kandl TatoSsky Il (evid. ¢. 5412 083 012)
Melioracny kandl Dolny | (evid. ¢. 5412 083 019)

§ Odvodnenie VSN IV/1-2 (evid. €. 5412 204) z roku 1984:
Melioracny kandl Slatina (evid. ¢. 5412 204 002)
Melioragny kanal CSD (evid. &. 5412 204 012)

§ OP SM Kral. Chimec — Trakany (evid. & 5412 277) z roku 1984:
Meliora¢ny kanal Slatina (evid. ¢. 5412 277 005)
MelioraCny kandl DIziny (evid. €. 5412 277 006)

useku tvori
Statnu hranicu s Madarskou republikou. Maly sklon a s nim slvisiace vzajomné vzduvanie hladin jedného toku
Bodrogu a
0 vyuzitia
Viychodoslovenskej niziny vodohospodarskymi Gpravami, vybudovali sa ochranné hradze a vypustnych trati jeho
pritokov. Proti tomuto nebezpeenstvu sa rieSil problém optimalneho vyuZitia Vychodoslovenskej niZiny
vodohospodarskymi Upravami, vybudovali sa ochranné hradze a systém kanalov, odvadzajdcich vodu z Gzemia. Siet
Ucich vodu
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Navrh

§ na udrZzbu Somotorského kandla navrhujeme ponechat ochranné pasmo obojstranny koridor Sirky 10m
v zmysle § 49 ods. 2 z&k. €. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni neskorSich predpisov

§  Somotorsky kanal udrZiavat a Cistit

§ na (drZbu ostatnych odvodriovacich kanalov ponechat ochranné pAsmo min. 6 m od brehovej ¢iary kanalov

2.12.3 Energetika
2.12.3.1 Zasobovanie elektrickou energiou

Z&asobovanie elektrickou energiou

V meste Cierna nad Tisou je 5 transformagnych stanic 22/0.4 kV . Tri trafostanice si murované, jedna starsia
stoZiarova trafostanica a jedna beténova. V meste st 4 cudzie trafostanice, ktoré nie sua majetkom VSE a.s. (ZOU,
Zelezniéné stavby, VVS,a.s., AZD). Okrem tychto je niekolko trafostanic v arealy prekladkovej stanice, ktoré si
velkoodberatel'ské a tieto s napajané samostatnym VN vedenim a pripojkami.

Prehlad o trafostaniciach VSE a.s. je nasledovny::

Oznacenie/ umiestnenie Typ/ rozSiritelnost Pi (kVA) Majitel

TS 1Colna straz stoZiarova 250 V/SE KoSice
MTR 2 Kdpalisko murovana 2x400 V/SE KoSice
TS 3 Modiar murovana 2x250 VSE KoSice
TS 4 Materska Skola betonova 100 VSE KoSice
MTR 5 Druzba murovana 630 VSE KoSice
spolu vykon 2280

Trafostanice v meste su napajané kmefovym vedenim Cislo 305 cez samostatné VN pripojky. MTR Druzba a MTR
Kupalisko st napojené na VN kabelovym vedenim, odbocujicim z VN 305 sU vzajomne medzi sebou prepojené
VN kablom. Toto vedenie €. 305 vyustuje z ES K. Chimec. VN pripojky su vo vyhovujdcom technickom stave.

InStalované vykony transformatorov: 2 280 kVA

NN rozvody sU realizované vzduSnym vedenim vo vyhovujdcom technickom stave, avSak niektoré ulicky, hlavne
s jestvujucim vzduSnym vedenim bude potrebné rekonStruovat vratane pripojok. Nevyhovujice domove pripojky
realizované holym vodi¢om budu ¢asom vymenené a prevedené zavesnym kablom s prislichajtcim istenim.

Pocet odberatelov v jednotlivych skupinéch je nasledovny:

MO obyvatelstvo 1580

VO 5

Verejné osvetlenie (VO) je na spoloénych podpernych bodoch s NN sietou prierezu AlFe 16 resp AlFe 25 mma2.

V najblizSom obdobi sa vmeste planuje Giastoéna rekon3trukcia trafostanic MTR MsU a TS Trakanska. Do
vyhladového planu budl zahrnuté opravy jestvujucej NN siete v meste vratane domovych pripojok.

Ochranné pasma.

Na ochranu zariadeni elektrizacnej ststavy sa v zmysle § 36 nového zakona o energetike zriaduju ochranné pasma.
Ochranné pasmo je priestor v bezprostrednej blizkosti zariadenia elektrizaénej sUstavy, ktory je ureny na
zabezpecenie spolahlivej a plynulej prevadzky a na zabezpecenie ochrany a zdravia 0s6b a majetku. Ochranné
pasmo vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach vedenia
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vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodi¢a. Vzdialenosti su uvedené v bode 1. 2.
tejto spravy.

Navrh

§  prirekonstrukcii bytovych domov na ul. Obrancov mieru, ul. Dukelskych hrdinov a Skolskej ulici navrhujeme 25
novych b.j Zabezpecenie poZzadovaneho prikonu pre 25 bytov, ¢o predstavuje 61,25 kW navrhujeme riesit
rekonstrukciou jestvujicej TS MS a zvySenim jej vykonu na 250 kVA

§  rekonStruovat TS ZOU, odporaéame VSE a.s. odkdpit tito TS a pouZivat ako distribu¢ni pre Strednd 3kolu
a navrhovanu vyrobnu zénu vychodne od Skoly. K uvedenej TS je potrebné rekonStruovat VN pripojku

§  TS2Kupaliskoa TS 5 Druzba navrhujeme zasmyckovat cez TS 1 MU a zrusit terajSiu vzdusnd VN pripojku
k tejto TS. TS 1 MU rekonStruovat

§  rieSenie pripadnych novych odberov pre vyrobu a zonu aktivit bude individuélne v zavislosti na poZzadovany

prikon
Oznacenie I | Typ/rozSiritelnost | Vykon jestvujuci Viykon - navrh Prevéadzkovatel
umiestnenie TR [KVA] TR [KVA]
TS 1 Colnd stra? stoZiarova 250 250 VSE a.s. KoSice
MTR 2 Kupalisko murovana 2x400 2x400 VSE a.s. Kosice
TS 3 Modiar murovana 2x250 2x250 VSE a.s. Kosice
TS 4 Materska Skola betonova 100 250 VSE a.s. KoSice
MTR 5 Druzba murovana 630 630 VSE a.s. KoSice
Spolu vykon 2280 2430

Verejné osvetlenie.

Verejné osvetlenie (VO) je navrhované ako sucast nn siete.

Ochranné pasma.
Ochranné pasma energetickych zariadeni st zriadované pre spolahlivi a plynull prevadzku a pre zaistenie ochrany

Zivota a zdravia 0s6b a majetku. Podla zakona o energetike st ochranné pasma nasledovné:
§ ochranné pasmo elektrickych vedeni je pri napéti
§ od1do35KkV vratane
§ pre vodice bez izolacie 10 m, v stvislych lesnych priesekoch 7 m,
§ pre vodice so z&kladnou izolaciou 4 m, v stvislych lesnych priesekoch 2 m
§ pre zavesené kablové vedenie 1 m
od 35 do 110 kV vratane 15 m
od 110 do 220 kV vratane 20 m
od 220 do 400 kV vratane 25 m
nad 400 kV 35 m.

§ ochranné pasmo zaveseného kablového vedenia s napatim od 1 do 110 kV vratane je 2 m od krajného vodica
na kazdu stranu

§
§
§
§

§ ochranné pasmo vonkajSieho podzemného elektrického vedenia je
§ 1mpri napati do 110 kV vratane od krajného vodica na kazdu stranu
§ ochranné pasmo elektrickej stanice vonkajSieho vyhotovenia
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§ snapatim do 110 kV je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré st vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m
kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice od konstrukcie transformovne

§ svnutornym vyhotovenim je vymedzené oplotenim, alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice,
pricom musi byt zabezpeceny pristup do elektrickej stanice na vymenu technologickych zariadeni.

§ vonkajSie vzdusné vedenie NN sa nechréni ochrannymi pAsmami.

2.12.3.2 Zasobovanie plynom

Mesto je plynofikované od jeho zaloZenia v roku 1947
InStalovany vykon existujlcej vysokotlakovej regulaénej stanice 2 x 6000 Nm?3/h.

V stcasnosti je celé mesto zasobované teplom z vybudovaného STL rozvodného zariadenia sidlistného rozvodu
zemného plynu.

Divizia obchodu SPP neposkytuje 3tatistické idaje o pocte odberatelov a spotrebe, preto v UPN navrhujeme iba
koridory pre plynofikaciu novych lokalit. Nové rozvody STL plynu navrhujeme:

§ pre vyrobnl z6nu (59) z Trakanskej cesty

§  pre vyrobnd zonu (60,61) zo Zeleznigiarskej ulice
§ existujuce rozvody plynu postupne nahradzat novymi rozvodmi

2.12.3.3 Zasobovanie teplom

Na varenie, vykurovanie a pripravu teplej UZitkovej vody v domacnostiach sa v Ciernej nad Tisou pouZiva plyn.
Kapacitné Udaje st obchodnym tajomstvom dodavatelov jednotlivych médii, preto nie je mozné vyhodnotit ich
spotrebu.

Spbdsob vykurovania trvale obyvanych bytov SODB 2001 Cierna nad Tisou

Spdsob vykurovania Pocet

bytov 0s6b v bytoch
Ustredné karenie dialkové 1112 3932
Ustredné krenie lokalne 81 249

na pevné palivo

na plyn 79 235

elektrické

EtdZové kurenie

na pevné palivo 2 4
na plyn 45 121
ostatné 1 6
Kachle

na pevné palivo 1 3
elektrické

plynové 17 37
ostatné

Iné 88 286
Spolu 1347 4638
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Vykurovanie v bytovych domoch je zabezpecené prostrednictvom firmy Raden s.r.o. KoSice a Mestskeho bytového
podniku (MBP) mesta Cierna nad Tisou.

Informacie tepelnom hospodarstve obdrzali spracovatelia UPN iba od firmy Raden s.r.0.

Tato firma zabezpeCuje centralne vykurovanie Casti bytovych domov a obCianskej vybavenosti ztroch kotolni
nasledovne:

Kotolha K1 zasobuije:
§ ZS
§ MU
§ MBP13 bytovych domov

Kotolha K3 zasobuije:
§ ZSR
§ MBP 7 bytovych domov
§ MU - zdravotné stredisko
§ MU-OPP

Kotolfa K4 z&sobuje:
§  Centralnu ubytoviiu U200
§ MBP 2 bytové domy

V sucasnosti prebieha rekonstrukcia a zmena vykurovania mesta, nehospodarne vetvy sa odpéjaji od centralnych
kotolni a nahradzaju sa domovymi kotolfiami, preto uvadzame aktuélne vyrobené teplo v 1. polroku 2006 a plan na 2.
polrok 2006.

Teplovody sa priebezne rekonstruujl, stratové Casti sa odpéajaju a nahradzaju domovymi kotolfiami. V grafickej ¢asti
je zakresleny aktualny stav, staré teplovody, ktoré boli zruSené a postupne sa demontujd, nie st zakreslené.

Viyrobené teplo za 1. polrok 2006 a predpoklad za 2. polrok:

Kotolfia l. - VI. 2006 VII. - XII. 2006 Rok 2006
UK (GJ) TUV (GJ) UK (GJ) TUV (GJ) UK + TUV (GJ)
K1 5516,74 1194,1 35275 1194,1 11 432,44
K3 3 425,66 1192 2 056,88 1192 7 866,54
K4 2027 538,40 1266,56 538,40 4 370,36
spolu 23 669,34

V roku 2006 bude celkova spotreba tepla vyrobena centralnymi kotoliami 23 669,34 GJ.
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Udaje o aktualnej spotrebe tepla v objektoch, ktoré presli na vykurovanie samostatnymi domovymi kotolfiami
(obdobie 1 mesiaca):

pocet . Teploa TV ,
Kotolfia bytov | oséb Vykurov;ga plocha Spotreba | Spotreba na I[\Isallggc\j])]/
[GJ] byt [GJ/byt]
Zimna Al 32 95 2304 144 4,5 323,0
Zimna A2 32 94 2304 162 50 322,0
Zimna B1 32 115 3168 168 53 322,5
Zimna B2 32 115 3168 177 5,5 322,5
Skolska E1 32 48 2304 66 2,1 329,6
Zahradna D2 32 115 3168 171 53 3225
Zahradna D2 48 148 4208 192 4,0 322,3
Trakanska 3 24 72 2143 120 50 329,9
Trakanska 7 24 72 2143 114 48 328,9
Priemer 1314 3248
V roku 2006 bola spotreba tepla vyrobena domovymi kotoliami v bytovych domoch s 288 bytovymi jednotkami cca
7884 GJ.

Dosiahnuté vyhody pri decentralizacii:

» zniZenie nakladov na vyrobu teplaa TV

* v&€8ia pruznost vykurovania

+ stala a bezproblémovéa dodavka tepla a TV

Sidlisko Druzba je zasobovana vo vezovych bytovych domoch z domovych kotolni, v sekciovych bytovych domoch
méa kazda sekcia vlastni kotolfiu na baze plynu. Styri bytové domy na Ulici obrancov mieru s neobyvané pre
dezolatny stav, tieto nie st vykurované.

Viykurovanie rodinnych domov a obgianskej vybavenosti je zabezpegené vlastnymi kotoliami na baze plynu.
Navrh

§ navrhujeme rieSit vykurovanie vSetkych bytovych domov samostatnymi domovymi kotolfiami na plyn, resp.
alternativne zdroje ekologickej energie

2.12.4 Radiokomunikacie, elektronické komunikéacie

Radiokomunikécie

V obci je prijem televizneho a radiového signélu zabezpeceny prostrednictvom individuélnych antén.
Navrh

§ TV a R signal v celom meste navrhujeme zabezpedit vzduSnym rozvodom koaxialnych kablov pre prijem
Statnych aj satelitnych programov.

Elektronické komunikécie

Telekomunikacné kable uloZzené v katastri obce st vyznacené vo vykrese technického vybavenia. Vzhladom k tomu,
Ze tf. siet v meste je rieSena kombinovane, . loznymi a vzduSnymi vedeniami, v jednotlivych lokalitach mesta
s existujlcim vzduSnym tlf. rozvodom, v UPN navrhujeme koridory pre telekomunikaéné kable s uloZzenim do zeme.

V katastralnom Uzemi mesta sa nachadza zakladfiova stanica T-mobile na existujicom objekte obytného
panelového domu Zimna 194/18 na par. €. 522/55.

T-mobile v horizonte piatich rokov planuje v katastralnom zemi mesta Cierna nad Tisou umiestnit zakladiov(
stanicu na zlepSenie pokrytia signalom verejnej radiotelefénnej siete. Bude sa jednat o ocelovy stoZiar osadeny na
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prenajatom pozemku s plochou cca 100 m? o vySke 30 — 40m s napojenim na verejny rozvod elektrickej energie s
umiestnenim v extravilane, alebo intravildne obce.

Orange Slovensko a.s. ma v stcasnosti v meste vybudovant zakladfiovu stanicu na vodojeme UZitkovej vody
v objekte ZSR v Zeleznicnej stanici Cierna nad Tisou. Spolo¢nost neplanuje Ziadnu dalSiu vystavbu ZS a nema
Ziadne poziadavky na rieSenie v UPN.

Navrh

§ pre navrhované aj jestvujlice lokality, kde este nebola urobena kabelizacia, je pre pokladku novych
telekomunikaénych kablov navrhnuty obojstranne priestorovy koridor pozdiZ existujicich a navrhovanych
miestnych komunik&cii podfa platnej priestorovej normy

§ k roku 2020 navrhujeme pre bytovy fond 150 % telefonizaciu, to je 1,5 x 1 430 b,j. = 2 145 pérov
telefonnych pripojok. Pre ob¢iansku vybavenost a vyrobu navrhujeme cca 50 % podiel z bytovych jednotiek,
tj. 0,5 x 2145 =1072 parov telefonnych pripojok. Celkova potreba bude 3 217 parov telefonnych pripojok

napojovacim bodom pre tlf. stanice novej vystavby bude existujlci telekomunikaény objekt s uzlom sluzieb.

varovny ainformaény systém mesta rieSit tak, aby v pripade mimoriadnych situacii bol zabezpeceny
prenos sprav a signélov aj do priestorov strednej Skoly (napr. VISO 2002)

2.13Koncepcia starostlivosti o Zivotné prostredie

2.13.1 Odpadové hospodarstvo

V stcasnosti sa vSetok komunalny odpad zneSkodriuje na skladke odpadov Ozorovce. Odvoz zabezpecuie firma
ASA Slovensko, s.r.0.

Podskupina odpadu MnoZstvo
tirok %
Domovy odpad 2442 98,9
Uliéné smetie 27 11
Celkom 2 469 100,0
MnoZstvo KO na 1 obyvatela 531 kglobyv.

V stcasnosti sa vSetok komunalny odpad zneSkodriuje na skladke odpadov Ozorovce. Odvoz zabezpeduie firma
ASA Slovensko, s.r.0.

Separovany zber KO

ASA Slovensko, s.r.o., pripravuje sa projekt na zber nebezpeéného odpadu prostrednictvom firmy ASA Slovensko,
S.r.0.

VacSie firmy maju spracovany Program odpadového hospodarstva, na zaklade ktorého zneSkodriuju svoj odpad.

Podla § 5 ods. 1 pism. D) bod 1. vyhl. MZP SR ¢&. 283/2001 o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch sa
do roku 2010 ma znizit mnoZstvo skladkovanych biologicky rozloZitelnych komunalnych odpadov na 75 %
z celkového mnoZstva biologicky rozloZitefnych komundlnych odpadov vzniknutych v roku 1995.

Stara environmentalna zataz.

Na Upravu starej mestskej skladky komunalneho odpadu bola spracovana projektova dokumentacia, ktora navrhuje
technické bariéry proti prenikaniu vyluhov zo skladky do jej okolia, ktoré pozostava iba z prirodzeného geologického
krytu z kaSovitych strednozrnnych pieskov charakteru tekutych pieskov s vysokou transmisivitou. Skladka nespifia
podmienky ochrany podzemnych vod proti prienikom vyluhov zo skladky. Tato ochranu je potrebné zabezpedit
prostrednictvom tesniacich bariér. Podla vykresu katastralneho zemia ¢.2 Usti do priestoru byvalej skladky kanal
odvadzajlci vody z vychodnej asti Gzemia obce Cierna a Cierna nad Tisou, takZe (izemie skladky je stale dotované
te€lcou vodou, je podmacané a zamokrené
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Vzhladom na uvedené je potrebné vybavit skladku miner&lnymi a umelymi tesniacimi bariérami , ktoré zabrania
nebezpecenstvu kontaminacie podzemnych vod priesakmi do skladky. SubeZne je potrebné rieSit odvadzanie
povrchovych vad mimo Gzemie skladky. Uprava prietokovych pomerov nad telesom skladky , ako aj po jej stranach
znizi mnoZzstvo vod pretekajucich vrstvami odpadu. Nasledne je skladku potrebné vybavit monitorovacim systémom
pre hodnotenie vplyvu skladky na podzemné vody a ovzduSie.

Kompostovisko mesto nema.

Névrh
V rdmci zhodnocovania a zneSkodrnovania odpadov bude potrebné zabezpecit:

§ mesto pri nakladani s KO a drobnym stavebnym odpadom sa bude riadit aktualnym programom odpadového
hospodarstva mesta Cierna nad Tisou

§ separovany zber postupne rozsirovat o dalSie zlozky

§ pre zber papiera, plastov, skla navrhujeme v meste ploSne rozmiestnit zberné nadoby, z ktorych sa odpad
bude pravidelne odvazat podobne ako KO. Zber ostatného odpadu sa vyhlasi mestskym dradom v urcitych
diioch, kedy sa pripravia v obci kontajnery pre jednotlivy druh odpadu.

§ nebezpe¢né odpady navrhujeme zneSkodiovat odbornou organizaciou /akumulatory, vypéalené Ziarivky a pod./
§ nevyuzitelny KO, vyvazat nariadenu skladku KO prostrednictvom Specializovanej organizacie

§ vo vyrobnych zariadeniach zabezpe€it separaciu odpadov. Na materidlové a energetické zhodnotenie
odpredavat papier, sklo, odpadové folie, obaly a nadoby z plastov bez obsahu Skodlivin a dreveny odpad.

§ biologické rozloZitelné odpady kompostovat

§ Dbyvalu skladku komunalneho odpadu rekultivovat podla spracovanej projektovej dokumentécie, zatravnlt
a osadit pionierskou zelerou

§ kompostérer situovat do navrhovanej vyrobnej lokality €. 54

Podla § 5 ods. 1 pism. d bod 1 vyhlasky MZP SR ¢&. 283/2001 o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch
sa do roku 2010 ma znizit mnozstvo skladkovanych biologicky rozloZitelnych komunalnych odpadov na 75 %
z celkového mnoZstva biologicky rozloZitefnych komunalnych odpadov vzniknutych v roku 1995.

2.13.2 Cistota ovzdusia

Mesto je plynofikované. V meste sa nachadzaju stredné zdroje znecistovania ovzdusia.
Navrh

§ zabezpeCit zniZenie poctu zdrojov zne€istovania ovzdusia

§ medzi prekladkovou stanicou a obytnou zéstavbou na Gzemi obce Biel odpori¢ame plochy zelene vysadit
vysokou zelefou, ktora je schopné vo vacSej miere izolovat obytné objekty od prachu

2.13.3 Hluk

Vmeste je evidovana zvySena hladina hiuku sposobena najmé cinnostou prekladkovej stanice Cierna nad Tisou.
Spracovatelovi UPN neboli poskytnuté Ziadne evidované hladiny hluku spdsobené ¢innostou prekladkovej stanice,
preto je mozné navrhn(t iba vSeobecné protihlukové opatrenia

Navrh

§ zabezpecit znizenie hluku protihlukovymi opatreniami zo strany prekladkovej stanice — vystavbou protihlukovej
steny dotyku s obytnou zastavbou mesta Cierna nad Tisou a obce Biel na zaklade merani hluénosti od ¢innosti
prekladkovej stanice
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2.13.4 Kontaminacia polnohospodarskych pod

Namerané hodnoty rizikovych prvkov (Cd, Pb, Cr, As, Cu, Zn, Ni, Se, Hg a polyaromatické uhfovodiky) v
polnohospodarskych pddach KU Cierna nad Tisou st pod pripustnym limitom.

2.13.5 Prirodné zdroje zne€istenia a ohrozenia Zivotného prostredia

Na celom Gzemi katastra mesta je nizke radénové riziko, ktoré neobmedzuje Gzemnu lokalizaciu obytnej zastavby.
Taktiez plynopriepustnost podloZia je nizka.

2.14Vymedzenie a vyznacenie prieskumnych Uzemi, chranenych loZiskovych Uzemi a dobyvacich
priestorov

V Kkatastri sa nenachadza Ziadne chranené loZiskové Gzemie urCené podia § 16 banského zékona a dobyvacie
priestory urené podla § 27 banského zakona.

2.15Vymedzenie pléch vyZadujdcich zvySend ochranu

Na Uzemi katastra obce sa nenachadzaju Ziadne osobitne chranené Gzemia v zmysle zakona ¢€.543/2002 Z. z. Pre
celé uzemie plati I. stupedl Gzemnej ochrany v zmysle vy3Sie citovaného zékona

ZvySenl ochranu si budl vyZadovat archeologické lokality a PHO vodnych zdrojov Malé Trakany.

2.16Vyhodnotenie perspektivneho pouZitia poPnohospodarskej pbdy a lesnych pozemkov na
nepolnohospodarske tGéely

Polnohospodérske pozemky

Mesto navrhujeme rozvijat predovSetkym v zastavanom Gzemi a v (izemi bezprostredne navdzujlicom na zastavané
Uzemie mesta a na plochy Zeleznice.

Nova vystavba byvania nie je navrhovana, V UPN navrhujeme predovietkym dostavbu chybajicej sociénej a
dopravnej infradtruktiry ktord  dopifiame o plochy pre podnikatelské aktivity zddvodu velmi vysokej
nezamestnanosti v meste.

Rekapitulacia perspektivneho pouZitia PP na nepolnohospodarske tcely

V zast. Gzemi mimo zastav. zemie celkom
r. 2020 r. 2020
zéber celkom (ha) 1,93 24,08 26,01
z toho PP (ha) 013 21,51 21,64
nepolnohosp.poda (ha) 1,80 2,57 4,37

Lesné pozemky
V katastri mesta nie st evidované lesné pozemky..

2.17Hodnotenie navrhovaného rieSenia
Navrhované rieSenie komplexne rieSi priestorové usporiadanie a funkéné vyuzivanie izemia obce.

Environmentalne hodnotenie

Uzemny plan akceptuje limity a obmedzenia vyplyvajice z genofondovej plochy TICE. Iné lokality vyZadujlce
ochranu sa v katastralnom Gzemi mesta nenachadzajl. Navrh Gzemného planu rieSi dalSi rozvoj mesta

s minimalnym zasahom do prirodného prostredia. Pre zlepSenie Zivotného prostredia mesta navrhuje Rekultivaciu
plochy byvalej skladky komunalneho odpadu so zatrdvnenim (zemia a vysadbou drevin pévodného druhového
zloZenia, dosadbu drevin pozdiz kanélov, obnovu a Gidrzbu parku v centre mesta, intenzifikaciu COV v Ciernej nad
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Tisou. Pri navrhovanych aktivitach v katastri mesta navrhujeme aktivity, ktoré si nebudu vyzadovat vyrub sprievodnej
zelene pri brehoch kanalov, byvalu skladku odpadu navrhujeme na rekultivaciu a zatravnenie.

Pri ekologickom hodnoteni Gizemia mesta musime prihliadat na zaloZenie umelé mesta ako obytno — obsluzného
zazemia k prekladkovej stanici. Z toho dévodu bolo z okolitych katastrov odkrojené najmenej hodnotné tzemie ,
ktoré bolo zastaavné a okolo zastavaného Uzemia ostal Uzku pruh cca 500 — 1000 m ornej pddy. V SirSom zédzemi
mesta na Uzemi pévodnych katastrov je dostatok ekologicky stabilnych ploch — Ramsarska lokalita 1150 m od
hranice katastra , CHKO Latorica 1100 m od hranice katastra, CHVU MedzibodroZie — ide hranicou katastra, Stara
Tisa — 500 m od hranice katastra. Pri zohladneni ekologickej stability na uzemi celych pdvodnych katastrov na
tomto Gzemi, z ktorych je ast vytrhnuta na zastavané (zemie pre potreby prekladkovej stanice a jej obsluhy je
ekologicka stabilita vyhovujuca.

Ekonomické hodnotenie

Navrh sa sustreduje na zvySenie kvality poskytovanych sluZieb v oblasti prekladkovej stanice a s tym suvisiacich
sluzieb. V UPN sa navrhuijl lepSie podmienky na oZivenie ekonomiky v tejto oblasti vyuZitim ploch medzi Zeleznicou
a cestou do Ciernej a vychodne od AZD,a.s..

Socialne dosledky

OZivenim podmienok pre rozvoj vyroby s dopravy, rozvojom mesta vznikni nové pracovné prilezitosti v meste, ¢o
bude mat pozitivne socidlne dosledky pre obyvatefov mesta. V UPN navrhujeme rekon3trukciu a prestavbu
chétrajlceho aj zdevastovaného bytového fondu aj ob¢ianskej vybavenosti.

Uzemno - technické dosledky

Uzemny plan obce hodnoti a riedi rozvoj technickej vybavenosti celého mesta, navrhuje pesie a cyklistické
prepojenie mesat s okolitymi obcami — Ciernou, Malymi Trakanmi a Bielom, riei spdsob zasobovania vodou,
elektrickou energiou, odkanalizovanie a plynofikaciu v3etkych lokalit a odvedenie splaskovej kanalizacie do COV
Cierna nad Tisou. Navrhuje koridory na uloZenie kablov ST do zeme. Infrastruktira v meste je vybudovana od
zaloZenia mesta, av3ak je uZ opotrebovana aje potrebné ju rekonstruovat, resp. obnovit. UPN riesi aj nové
rozvojové plochy, kde je potrebné dobudovat technicku infraStruktdru.

Urbanisticka ekonémia
Celkové plocha rieseného izemia UPN mesta Cierne nad Tisou je 68,23 ha.

Funkéné plochy navrh
plocha v ha
plochy obytné — bytové domy (v€itane obytnej zelene, polyfunkénych ploch byvania a 10,81
sukr. ob¢. vybavenosti)
plochy obytné — rodinné domy (v€itane zahrad, obytnej zelene, polyfunkénych ploch 6,69
byvania a sukr. ob¢. vybavenosti)
plochy obé&ianska vybavenost 8,97
plochy technického vybavenia 0,7
plochy vyroby 26,43
plochy verejnej zelene 4,92
plochy dopravy 6,78
Sportové plochy 3,56
ostatné plochy 8,37
celkov plocha rieSeného Gizemia 68,23
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3. Dopliujuce udaje tzemného planu obce
3.1 Zoznam pouZitych podkladov a mapoveé podklady

Atlas podnebia CSSR

Vlastivedny slovnik obci na Slovensku

Supis pamiatok na Slovensku

Udaje zo séitania obyvatelstva , domov a bytov, rok 1991, Krajsky Statisticky rad KoSice

Geochemicky atlas Cast 4.

Prieskum prirodnych zdrojov vo vztahu k zivotnému prostrediu — TIBREG*, (Puchnerové a kol., 2001)

Mapove podklady: V mierke 1 : 5 000 bola dokumentacia spracovana do digitalizovaného podkladu poskytnutého
katastralnym tradom. VySkopis bol ziskany zva¢Senim zo zakladnych map CSSRv M 1 : 10 000.

V mierke 1:10 000 bola dokumentacia spracovana do zakladnych map CSSR ¢&.38-43-11 a 38-43-12

Plynovod bol zakresleny na zé&klade mélo Citatelného podkladu SPP, vodovod a kanalizacia boli zakreslené na
zaklade podkladov zakreslenych na VVS v TrebiSove. Elekrické VN vedenia poskytla VSE, a.s., zakreslené do mapy
v M1:10000. Elektronické podzemné vedenia boli zakreslené na Slovak Telecom v Michalovciach.

3.2 Obyvatel'stvo

Udaje o obyvatelstve a bytovom fonde sme analyzovali na zéklade vysledkov zo s&itania ludu, domov a bytov k roku
2001 za obec.

Vekové skupiny trvale byvajiceho obyvatelstva v roku 2001 :

vekova skupina muZi Zeny Spolu %

0-5 212 174 386 8,3

6-14 316 336 652 14
Produktivny vek 1636 1549 3185 68,6

Poproduktivny vek 121 288 409 8,8

Priemerny vek 29,7 32,2 31
obyvatelov

spolu 2291 2 354 4 645 100,0

Z trvale byvajuceho obyvatelstva je v predproduktivnom veku 22,2 %, v produktivnom veku 68,6 % a
v poproduktivnom veku 8,8 % obyvatelov.

Priemerny vek obyvatelov mesta je 31 rokov, z ¢oho vidime, Ze mesto je mladé a starsi obyvatelia odchadzaju
zmesta do svojich rodisk.

Obyvatelstvo podla narodnosti v r. 2001

narodnost spolu %

slovenska 1554 33,5
madarska 2792 60,1
romska 249 5,4
rusinska 6 0,1
ukrajinska 11 0,2
ceska 15 0,3
ostatné, nezistené 18 04
spolu 4645 100
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PrevaZujuca vacSina sti¢asného obyvatelstva obce s 60,1 %-nym podielom je madarskej narodnosti. Slovenska
narodnost je zastipena 33,5 %-mi. K romskej narodnosti sa hlasi 5,4 obyvatelstva.

Zamestnanost obyvatelov podla v r. 2001

Odvetvie Ekonomicky aktivne obyvatelstvo

hospodarstva Muzi Zeny Spolu Z toho odchadza do

zamestnania

Polnohospodarstvo, 5 7 12
polovnictvo a
stvisiace sluzhy

Lesnictvo, tazba dreva
a pridruzené sluzby

Rybolov, chov ryb

TaZba nerastnych 0 2 2 1
surovin

Priemyselna vyroba 30 50 80 41

Viyroba a rozvod 15 1 16 5
elektriny, plynu a vody

Stavebnictvo 16 4 20 9

Velkoobchod a 31 114 145 31
maloobchod, oprava
motorovych vozidiel,
motocyklov a
spotrebného tovaru

Hotely a restauracie 7 29 36 4

Doprava, skladovanie 650 330 980 67
a spoje

Pefiaznictvo a 1 5 6 4
poistovnictvo

Nehnutefnost, 23 35 58 3
prenajimanie a
obchodné sluzby,

vyskum a vyvoj

Verejna sprava a 90 31 121 31
obrana, povinné
socidlne zabezpegenie

Skolstvo 29 92 121 21

Zdravotnictvo a 4 42 46 26
socialna starostlivost

Ostatné verejné, 47 45 92 6
socialne a osobné
sluzby
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NAVRH

Sukromné doméacnosti - -
s doméacim
personalom
Exteri_toriél_lne
organizécie
a zdruZenia
EA bez udania odvetvi 378 471 849 23
spolu 1326 1258 2584 277
Byvajlce obyvatelstvo podfa stupria ekonomickej aktivity v r. 2001:
Pohlavie MuZi Zeny spolu
Osoby ekonomicky | spolu 1326 1258 2584
aktivne V% 579 534 55,6
na mater. 1 178 179
dovolenke
prac. dochodcovia 15 18 33
Vypomahajuci 0 2 2
v rod. podniku
nezamestnani 446 407 853
Nepracujuci dochodcovia 194 333 527
Ostatni nezavisli 46 20 66
Deti a Ziaci ZS 574 547 1121
Ziaci a Studenti 127 118 245
Nezisteni 24 78 102
Uhrn obyvatelstva 2291 2354 4 645
3.3 Bytovy fond
V Ciernej nad Tisou bol k roku 2001 nasledovny stav domového fondu:
rodinné domy bytové ostatné domovy fond spolu
domy
domov spolu 102 125 3 230
trvale obyvanych domov 91 125 3 219
% 41,6 57,1 14 100
V tom vlastnictvo:
Statu 2 29 1 32
bytového druzstva 0 26 0 26
obce 1 55 1 57
fyzickej osoby 81 0 81
pravnickej osoby 1 0 0 1
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ostatnych 6 15 1 22
s 1 -2 nadzemnymi podlaZiami a 91 2 1 94
nezistené

s 3 — 4 nadzemnymi podlaZiami 0 103 2 105
s 5 + nadzemnymi podlaZiami 0 20 0 20
ubytovacich zariadeni bez bytu 0 0 0 0
neobyvanych domov 11 0 11
z toho ur€enych na rekreéciu 0 0 0 0
priemerny vek domu 39 35 41 37
bytov spolu 102 1279 3 1384
V tom trvale obyvané byty 91 1253 3 1347
% 6,8 93 0,2 100
Z toho druZstevné 0 280 0 280
byty vo vlastnictve ob¢ana v bytovom 0 162 0 162
dome

neobyvané byty 11 26 0 37
neobyvané z dévodu zmeny uZivatela 0 15 0 15
neobyvané uréené na rekreaciu 0 0 0 0
neobyvané uvolnené na prestavbu 4 0 4
neobyvané nespdsobilé na byvanie 0 0 0 0
neobyvané po kolaudacii 0 0

neobyvané z inych dévodov 7 11 0 18
trvale obyvané byty — material:

kamefi, tehly 90 429 3 522
drevo 0 0 0 0
nepélené tehly 0 0 0 0
ostatné a nezistené 1 824 0 825
trvale obyvané byty — spolu

pocet byvajucich osob: 237 4391 10 4638
podet CD 103 1476 3 1582
podet 0s6b na 1 byt 2,6 35 3,33 3,44

V roku 2001 bolo prieskumom zistenych 1 347 trvale obyvanych bytov, z toho 91 bolo v rodinnych domoch, 1253
bytov v 125 bytovych domoch a 3 byty v ostatnom bytovom fonde. Neobyvanych bytov bolo v obci 37, z toho 11
v rodinnych domoch a 26 v bytovych domoch.

Celkom bolo v meste zistenych 1 384 bytovych jednotiek v 230 domoch.

ObloZnost bytov k roku 2001 je 3,44 ob./1 b.j. ObloZnost bytov je vyhovujlca, v podmienkach Slovenska
podpriemerna, napriek tomu nie je dostatoény bytovy fond, pretoZe jestvujlci bytovy fond je znaéne zastarany, az 12
% rodinnych domov je neobyvanych a 25 % bytovych domov si vyZaduje rozsiahlu rekonstrukciu.
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